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招标前附表：
	项号
	内   容
	规           定

	1
	比价项目名称
	[bookmark: _Hlk138662461]神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统

	2
	最高限价
	85万元（大写：捌拾伍万元整）

	3
	采购方式
	比价；评审方式：经评审的最低投标价法。

	4
	报价方式
	固定总价

	5
	时间要求
	合同签订之日起，30个日历天内完成。

	6
	采购范围
	详见比价文件第六部分以及附件。

	7
	报价人资质等
	1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力法人地位的企业，并提供营业执照（三证合一），营业执照经营范围包括但不限于综合保护装置系统产品制造、销售等；
2.投标人应取得ISO9000及其等同或更高质量管理体系的有效认证证书；
3.投标人信誉声明（近3年：未发生工程项目安全事故，未发生工程质量问题，招投标活动未出现违规操作）。
4.投标人自2018年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），应在6MW规模及以上机组或同类电厂至具有10个综合保护装置系统工程合同业绩（且至少有3个合同履行是已验收合格的）；需提供10个合同业绩的复印件，已验收合格的还需提供发票复印件。
5.本次采购不接受联合体参与。

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	计价方式
	总价包干

	10
	报价有效期
	30天

	11
	比价书费
	购买比价采购书费用：0元/份（开标前银行转账）
账户：泸州市泸燊新能源有限公司
开户行: 四川泸县农村商业银行股份有限公司
账号: 1525 0110 0000 6651 1

	12
	报价担保
	金额：0元，缴纳方式：开标前银行转账方式
退还方式: 评审结束后无息退还
账户：泸州市泸燊新能源有限公司
开户行: 四川泸县农村商业银行股份有限公司
账号: 1525 0110 0000 6651 1

	13
	答疑会
	不组织

	14
	报价文件组成
及数量
	报价函3份：正本一份，副本一份，电子u盘一份

	15
	报价截止时间及联系人
	递交报价文件时间: 2023年 9 月 21日18:00时前
递交地点：泸州市泸县太伏镇神仙桥产业园3号线2号，韩老师（联系电话：18423528690）；技术咨询请联系谢老师（联系电话：13102333371）。

	16
	开标
	由招标人组织，具备条件情况下在2023年 9月 22 日开标。 

	17
	履约担保
	合同金额的10%为合同履约保证金。




神仙桥产业园能源综合利用项目
综合保护装置系统设备采购公告

泸州市泸燊新能源有限公司神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备进行比价采购，欢迎对此感兴趣并具有办理能力的专业单位前来报价。
标书编号：LSZB-2023-17
标的名称：神仙桥产业园能源综合利用项目
综合保护装置系统设备采购
采购人：泸州市泸燊新能源有限公司
本次采购公告由重庆天泰能源集团有限公司发布，中标通知书由泸州市泸燊新能源有限公司发出。
中标人中标后与采购人签订合同。
一、比价采购文件发放
1.请自行在重庆天泰能源集团有限公司主页下载比价采购文件和技术标准文件。 
2.重庆天泰能源集团有限公司主页（http://www.tiantaienergy.com/）→招标信息(主页右上角)→神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备采购→点击浏览该文（鼠标左键点击一下）→下载。
二、对报价人的资质要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力法人地位的企业，并提供营业执照（三证合一），营业执照经营范围包括但不限于电力自动化系统、继电保护系统、监测系统等产品的制造、销售等；
2.投标人应取得ISO9000及其等同或更高质量管理体系的有效认证证书；
3.投标人信誉声明（近3年：未发生工程项目安全事故，未发生工程质量问题，招投标活动未出现违规操作）。
4.投标人自2018年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），应在6MW规模及以上机组或同类电厂至具有10个综合保护装置系统工程合同业绩（且至少有3个合同履行是已验收合格的）；需提供10个合同业绩的复印件，已验收合格的还需提供发票复印件。
5.本次采购不接受联合体参与。


重庆天泰能源集团有限公司
[bookmark: _GoBack]2023年9月15日














第一部分  项目概况

泸州市泸燊新能源有限公司神仙桥产业园能源综合利用项目，厂区占地面积约35亩，位于四川省泸县经开区神仙桥产业园区，规划建设2×45t/h燃气蒸气锅炉+2×B4MW背压汽轮发电机组。本期建设一台45t/h燃气蒸汽锅炉、一台B4MW背压汽轮发电机组，并配套建设供水、供电、供热等设施。项目已由泸县发展和改革局核准，核准文件为《泸县发展和改革局关于泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目核准的批复》（泸县发改行审〔2022〕21号）。
项目发电机额定功率4MW，出口电压10.5kV，电气主接线采用发电机出口带母线，单母线分段接线方式。以1回10kV出线并网，10kV系统中性点接地方式为不接地。
本期神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统，发电机保护及测控装置、厂变保护装置、母线联络装置、公用测控装置、低压备自投装置、同期屏、电度表计量屏、通讯屏、微机五防系统、工业电视、GPS时钟对时装置等配置成套保护测控装置、备品备件、专用工具等，详见《技术规范书》。
为满足项目工程建设的需要，现开展该项目采购工作。



第二部分  技术要求

一、本项目的技术要求体现在下述文件中
（一）《泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统技术规范书》（以下统一简称《技术规范书》）（另附）；
（二）《综合保护装置系统电气图》（另附）。
《技术规范书》包括技术要求、供货范围、技术资料及交付进度、监造、检验/试验和性能验收试验、技术服务和联络、技术差异等内容，请投标人仔细阅读，并按《技术规范书》及其要求进行报价。
二、技术咨询
报价人如需技术咨询请联系谢老师（联系电话：13102333371）。











第三部分   报价人的资格条件


一、报价人应具备下列条件:
详见“招标前附表”第7项。
二、购买比价采购书费用：
详见“招标前附表”第11项。
三、需缴纳的报价保证金：
详见“招标前附表”第12项。


















第四部分   报价文件说明

一、报价文件说明
报价人应仔细阅读比价采购文件的所有内容，按比价采购文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其对比价采购文件做出实质性响应；否则，报价将被拒绝。
二、报价文件组成 
（一）报价人全称、简介等。
（二）按采购人所列格式及报价清单填写报价。
（三）企业法人营业执照（副本复印件）。
（四）法人授权委托书（原件）。
（五）报价人相关资质证明文件。
（六）报价人联系方式。
（七）合同业绩。
三、报价文件的密封与标记
（一）报价文件一式三份，报价人应将报价文件正、副本分别密封，电子U盘放入正本报价文件中，并在封口处加盖报价人公章，在报价文件封皮明显处注明：
采购人：泸州市泸燊新能源有限公司
采购联系人：韩老师，18423528690
比价采购文件编号：LSZB-2023-17                 
比价采购项目名称：神仙桥产业园能源综合利用项目
综合保护装置系统设备采购
报价人的名称（加盖公章）：
地址：
报价联系人及电话：
注明：“开标时启封”的字样。
（二）报价文件字体采用方正仿宋GBK、A4幅面纸张打印。
四、报价费用
报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担该费用。
五、报价截止时间：
报价文件必须在采购方规定的报价截止日期前密封递交送达到报价地点，过期作废标处理。详见“招标前附表”第15项。
六、报价书送达方式及地点：
只限密封递交方式递交至泸州市泸县太伏镇神仙桥产业园3号线2号。详见“招标前附表”第15项。



第五部分 开标评审及定标过程说明

一、开标
（一）开标时间、地点：见前附表16项
（二）开标：开标会由采购人组织。
1.由采购人查验各报价人资格是否符合比价采购文件规定；
2.由采购人检查报价文件的密封情况,确认密封完好；
3.经确认密封完好后，由开标组织人员当众拆封，并宣读相关内容；
4.整理并记录报价文件的主要内容，并在开标记录上签字认定。
二、评标
由采购人评标委员会进行评标。
1.评标委员会将综合分析报价方的各项指标，不以单项指标的优劣评选中标单位。
2.评标委员会将对所有报价方的报价评估，采用相同的程序和标准。
3.评标委员会将保守报价方的商业秘密。
4.评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还报价文件。
5.评标委员会可以要求报价方对报价文件中不明细的地方进行必要的澄清、说明或答辩，报价方必须按时派专人或以书面形式进行澄清、说明，但不得对报价内容实质性修改。
6.报价方不得干扰采购方的评标活动，否则将废除其标书。
7.报价方不得相互串通报价，不得排挤其他报价方的公平竞争，在评标期间，报价方不得向评委询问情况，不得进行有违公正的活动，否则将被取消报价资格。
8.评标期间，为保障招标工作公平公正，监督人员可进行全程录像。
三、评标办法
采取经评审的最低投标价法。评审工作组按照比价采购文件的要求，对确定为实质上响应比价采购文件要求的报价进行公平、公正地评价和比较。评标工作按以下程序进行：符合性审查（资质评审）、综合评审（详细评审）、提出评审意见、写出评标报告。
（一）符合性审查（初步评审）
报价文件有下述情形之一的为未能对比价采购文件做出实质性响应，作废标处理。
1.未按比价采购文件要求密封的；
2.逾期送达的或者未送达至指定地点的；
3.未按比价采购文件要求提交报价保证金的；
4.无单位盖章并无法定代表人签字或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
5.报价清单无盖章的；未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；
6.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
7.高于采购人确定的最高限价的；
8.报价人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
9.不符合比价采购文件中规定的其他实质性要求。
（二）综合评审（详细评审）
只有通过了初步评审的报价文件才可进入详细评审。
（三）评审工作组完成评标后，依据评分结果，对报价人进行排序，写出书面评标报告。
（四）评标报告由评审工作组全体成员签字。对评标结论持有异议的评审成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评审工作组对此作出书面说明并记录在案。
（五）此项目评审工作组推荐的中标候选人限定二家。
四、定标
评标名次根据报价（含税）从低到高排列名次，名次最高者为第一中标候选人（即中标人）。如果中标人在采购人发出中标通知书后3日内因故放弃中标，采购人可以依序确定排名第二的中标候选人为中标人或重新进行采购。



第六部分   报价文件格式要求
（请报价人按以下格式要求提供报价文件）
一、报价函
我司（公司名称：                ）已收到泸州市泸燊新能源有限公司采购文件（编号LSZB-2023-17） ,经认真研究，我司决定参加报价并做相关承诺：
（一）我司愿按比价采购文件和主要合同条款以及其它一切要求报价，我司也充分理解采购文件（含《技术规范书》）中所有要求。
(二)我司本次报价总额为*****（大写金额：***），我司向贵司提供税率为**%的增值税专用发票。报价总额组成详见后附的《报价清单》（每页加盖报价人公章）。
（三）若我司中标，我司将按中标通知书要求提供履约保证函或保证金，严格履行比价采购文件以及合同的规定保质、保量按期完成工作任务，并按贵司要求提供所有文件资料，详见我司对贵司《技术规范书》的响应答复。
若我司中标，我司将在接到中标通知书3天内按中标金额的10%补足履约保证金，严格履行比价采购文件以及合同的规定保质、保量按期完成工作任务，并按贵司要求提供所有文件资料，详见我司对贵司《技术规范书》等的响应答复。
（四）联系方式：
我司联系地址：
本次业务的合法代理人（即：经办人）：***（详见我司出具的《法定代表人授权委托书》）。
报价人： （须盖公章）
报价人的法定代表人签字（出具法定代表人身份证明书）：
报价日期：

报价函附件1：
报价清单（每页盖公章）
	序号
	设备名称
	购件名称
	主要技术参数等
	品牌、产地
	单位
	数量
	报价
	合计
	税率％

	1

	综合保护装置系统

	发电机保护及测控装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	备自投保护装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电能采集装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	公用测控装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	厂用变压器保护装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10kV母联保护装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	同期装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	微机五防系统
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通讯服务器
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GPS时钟对时系统
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定值计算服务
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	其他辅助件及电缆
	配套物品
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	设备费合计：    万元         税率：

	二
	包装、运输费、装卸费：    万元         税率：

	三
	其他费          万元         税率

	
	总计：          万元         税率：


说明：1、购件安装在哪个柜，由投标人根据有关标准自己决定；2、根据《技术规范书》要求，柜内元器件没有推荐品牌的，必须选用具有生产许可证企业或经过国家有关部门鉴定的合格产品，且为国内一线品牌的产品。

报价人公章：
报价人法人代表签字：（如不是法人代表签字，应出具授权委托书）
报价日期：

报价函附件2：
报价人对《技术规范书》的响应答复
我司（公司名称：                ）已收到泸州市泸燊新能源有限公司综合保护装置系统设备采购文件（编号LSZB-2023-17）中另附的《技术规范书》、综合保护装置系统电气图,我司已认真阅读并完全理解《技术规范书》、综合保护装置系统电气图的全部内容，若我司中标，我司承诺能完全按照《技术规范书》、综合保护装置系统电气图以及采购文件要求履行各项任务，保质保量履行合同，否则泸州市泸燊新能源有限公司（或与我司签订合同的项目主体单位）可全额扣除我司的履约保证金，给项目主体单位带来经济损失的，由我司全额赔偿。 

承诺人：报价人公司名（加盖公章）
              时间：2023年9月*日





二、法定代表人身份证明书
泸州市泸燊新能源有限公司（贵司）：
兹证明**（身份证号：           ）系***公司法定代表人。
法定代表人（**）签字样本：             。
法定代表人（**）联系电话：              。
法定代表人身份证复印件粘贴（复印件上需加盖公章）：
	











报价人（公章）：***公司
2023年9月*日

三、法定代表人授权委托书
泸州市泸燊新能源有限公司（贵司）：
本授权委托书声明：现授权委托（姓名：**，身份证号码***，联系电话：**）为我司（报价人公司名称）合法代理人（即：经办人），以我司的名义参加贵司关于神仙桥产业园能源综合利用项目的综合保护装置系统设备采购的报价及后续活动，包括参与报价及签署报价函，参与合同谈判、签订、履行至该项目完成过程中签署相关文件以及处理与此有关的事务。代理权限为全权代理。委托代理人无权转让委托权。
委托期限：我司参与贵司的报价活动起至项目结束之日起止（若我司中标，则至我司收到贵司退回的质保金止）。在委托期间若有变动，我司将以书面形式告知贵司。
委托代理人：                     身份证号：

电话号码 ：               在我司担任的职务：
报价人：（盖公章）
                     法定代表人：（本人签字）
委托代理人（即：经办人）：（本人签字）
日期：2023年9月*日
（背面粘贴委托代理人身份证复印件，并加盖报价人公章）



















四、报价人简介及组织机构框图（加盖公章）
	单位名称
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电    话
	

	
	
	传    真
	

	资质等级
	
	营业执照
	

	职工人数
	总人数：        人；技术人员：     人；行政人员：     人

	
公司简介





	织  机  构  框  图
（含结构、领导成员、主要技术人员及数量等）









五、报价人营业执照复印件（加盖报价人公章）
















六、信誉声明（加盖报价人公章）
投标人书面声明近3年未发生工程项目安全事故，未发生工程质量问题，招投标活动未出现违规操作。
格式由投标人自拟。
七、业绩证明（加盖报价人公章）
投标人自2018年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少具有10个综合保护装置系统工程合同业绩（且至少有3个合同履行是已验收合格的）；需提供10个合同业绩的复印件，已验收合格的还需提供发票复印件。









第七部分  合同授予及付款方式

一、中标通知书 
评标结束后，由采购方签发《中标通知书》。
二、有关约定事项 
（一）采购方将中标通知书发出之日起3个工作日内，中标人需到采购方办公地点与采购人签订合同；否则采购方将有权废除授标，并没收其报价保证金，给采购方造成的损失超过报价保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
（二）如果中标方报价时弄虚作假，恶意竞标中标后又主动放弃的或影响采购方正常工作的，采购方有权取消其中标资格，并没收其报价保证金或履约保证金（如有）。
（三）报价在报价有效期内不得调整。
三、结算方式
见合同相关条款规定。
四、合同解除条件
协商解决。（具体以后续所签订的正式合同为准）


神仙桥产业园能源综合利用项目
综合保护装置系统设备采购合同

甲方：泸州市泸燊新能源有限公司
乙方：                        
依据《中华人民共和国民法典》的规定以及泸州市泸燊新能源有限公司招标编号为LSZB-2023-17的比价采购文件和该项比价的中标通知书，甲、乙双方本着相互信任，互惠互利的原则，就甲方委托乙方提供神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备采购，现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。
下列文件均为本合同不可分割部分：
1.编号为LSZB-2023-17的比价采购文件及其澄清文件
2.技术协议及附图
3.乙方中标的报价书
4.中标通知书
5.保廉协议
6.安全环保协议
一、合同标的
神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备采购，主要包括但不限于：发电机保护及测控装置、厂变保护装置、母线联络装置、公用测控装置、低压备自投装置、同期屏、电度表计量屏、通讯屏、微机五防系统、工业电视、GPS时钟对时装置等配置成套保护测控装置、备品备件、专用工具等确保该系统正常投运的一切物品（以下在本合同中统称“设备”），还包括为保证“本合同设备”安全、可靠、经济高效和稳定运行所需的设计服务、技术指导、正常运行、维修、设备管理所需要的技术资料（以下在本合同中统称“技术资料”）。该设备应是全新的，技术先进的、成熟的、经济的、完整的，并按特定的标准设计，其性能应符合附件规定的各项技术参数。乙方具体供货范围按本合同附件提供，乙方供应的技术资料按本合同附件提供。
双方确认的本合同设备的供货商及分包商，未经甲方同意不得改变。乙方应对分包设备的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。
           采购及        表
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


上述表格中的内容将按中标人的报价清单内容，《神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统技术规范书》（以下统称《技术规范书》）及双方确定的内容填列。
二、技术要求
严格按照《技术规范书》（详见附件）中所列技术要求执行。 
三、质量要求、验收标准
严格按照《技术规范书》（详见附件）所列要求执行。
四、交货地点
1.备货时间：自本合同签订生效之日起，乙方应在25个日历天内按双方签订的技术协议约定完成柜内配套设施的备货，并完成组装。
2.交货时间：乙方在收到甲方通知（包含电话、微信、电邮等）后5个日历天内将货源送至甲方指定地点。
3.交货地点：泸州市泸燊新能源有限公司（泸州市泸县太伏镇神仙桥产业园3号线2号）。
五、履约保证金或履约保函、质保期及质保金
1.履约保证金或履约保函：乙方在本合同签订后14个工作日内，应向甲方以银行转账方式支付履约保证金或向甲方提交乙方银行出具的履约保证函，金额为本合同总价的10％。履约保证金或履约保函的有效期一直持续到本合同设备保证期（自甲方机组完成72小时试运行，验收合格之日，下同）满后30天为止。
乙方应按本合同附件规定的格式出具见索即付履约保证函，此项费用由乙方支付。如果乙方在本合同设备保证期内没有履行本合同项下约定应履行的责任和义务，甲方有权从履约保证金或履约保函中追索。
2.乙方的报价保证金（如有）自动转为履约保证金的一部分。
3.质量保证期：自甲方机组完成72小时试运行，验收合格之日起12个月。
六、合同金额及、结算时间及方式
1.合同金额：本合同金额为    元（大写      元），包括但不限于设备费、柜内配套设施组装费、校验费、增值税费、运输费、装卸费、技术资料费等一切费用，为包干费用。
2.结算时间及方式：
（1）甲方在收到乙方履约保证函和等额财务收据（本合同总额10%）后10个工作日内，向乙方支付本合同总额20%的预付款，金额   元，大写：     元整。 
（2）乙方供货设备到货并开箱验收后30个日历天内，且甲方收到乙方全额增值税专用发票后，按本合同总价的50％向乙方支付设备到货款，金额   元（含 %的增值税），大写：     元整，累计支付至本合同总价的70%（含预付款20%）。
（3）经项目综合保护装置系统安装完成并验收合格后，且收到乙方的等额财务收据10个工作日内，甲方向乙方支付设备验收款（本合同总价的20%）金额   元（含 %的增值税），大写：     元整，累计支付至本合同总价的90%（含预付款20%）；
（4）本合同总额的10%作为质保金，自项目机组完成72小时试运行，验收合格之日起12个月后，20个工作日内无息支付。
七、违约责任
1.由于不可抗力造成的违约，由甲乙双方协商解决。甲乙双方都违反本合同的，应当各自承担相应的责任。甲乙双方一方不履行本合同义务或者履行本合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
2.乙方逾期交货、延误技术服务，每延误工期1个日历天，将向甲方支付1000元作为违约赔偿金，以此类推累计计算，但最多不超过本合同设备总价的10%；且乙方需支付由此造成甲方的直接损失。
3.乙方所交的设备品种、型号、规格、质量等不符合约定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意利用的，乙方必须无条件退货并退回相应全部货款，且向甲方支付每套本合同设备总价10%的赔偿金。
4.设备达不到标称的量程、精度等，罚款每套本合同设备总价的5%；乙方提交违约金后，仍有义务向甲方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。
八、合同争议及解决
1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.通知、送达、支付
（1）甲乙双方在履行本合同项下通知、送达、支付义务时，应按照本合同载明的电话、邮箱、地址和账号进行，任意一方变更该等信息的，应书面通知对方。否则对方按照该等信息进行的通知、送达、支付义务视为有效。
（2）本合同任意一方及有权机关（包括但不限于：法院、仲裁机构、行政管理部门、公证处等）按照本合同载明的通讯地址向任意一方邮寄送达法律文书的，则无论是否实际收到，均应自寄出之日起5日视为有效送达。
九、其他
1.本合同经双方签字盖章后生效，甲方取得了所购买的设备及相应技术资料，且向乙方支付完本合同全部费用时，该本合同即为终止。
2.本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
3.《技术规范书》、综合保护装置系统电气图（PDF格式）、《保廉协议》、《安全环保协议》、《履约保证函》等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式六份，甲乙双方各执三份。具有同等法律效力。
（下页无正文，为双方签署页）


（本页无正文，为双方签署页）
	甲   方
单位名称（章）：泸州市泸燊新能源有限公司
单位地址：泸州市泸县神仙桥产业园
法定代表或授权代表人（签章）：
纳税人识别号：9151 0521 MA66 G546 91
电话：/
开户银行：四川泸县农村商业银行股份有限公司
帐号：1525 0110 0000 6651 1
	乙  方
单位名称(章): 
单位地址：                 
法定代表或授权代表人（签章）： 
纳税人识别号：
电话：                    
开户银行：
帐号：
联行号：

	　　　　　　　　　　　　　
　                          合同签订地点：　　　　　　

签订日期： 年    月    日




[bookmark: _Toc530408391]
[bookmark: _Toc29477]







附件1
泸州市泸燊新能源有限公司
[bookmark: _Toc27864][bookmark: _Toc4035][bookmark: _Toc3698]泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目



综合自动化系统
[bookmark: _Toc10231][bookmark: _Toc661][bookmark: _Toc23922]技术规范书









2023年9月

[bookmark: _Toc12644][bookmark: _Toc20352][bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc455666254]第一章  总  则
[bookmark: _Toc455666255][bookmark: _Toc270509681][bookmark: _Toc27534][bookmark: _Toc10159][bookmark: _Toc21503]1 总述
本技术规范书适用于“泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目”配套的微机保护控制设备及微机综合自动化系统。投标方应认真阅读本技术规范书，对所有与本技术规范书之间的差异，投标方均应列出差异表，并作出书面解释，以备招标方讨论认可。
[bookmark: _Toc8655][bookmark: _Toc270509682][bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc1394][bookmark: _Toc270510426][bookmark: _Toc455666256]1.1一般要求
1.1.1投标方必须具有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方 (包括分包商)应已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，应在6MW规模及以上机组或同类电厂至具有10个综合保护装置系统工程合同业绩（且至少有3个合同履行是已验收合格的）。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。
1.1.2本规范书提出了对机组电气监控系统及其附属设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求，以及与安装和操作相关系统的设计、供货、安装指导和现场试验的要求。在本规范书中未被提及，但投标方认为对机组电气监控系统有益的特殊设备、材料、工具、仪表和其他装置，投标方在投标书中应向招标方建议。
1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，招标方也并不试图规定本系统所需所有设备的要求。投标方应提供符合GB和IEC等最新版本的标准和本规范书要求的所有整套的优质产品。
1.1.4本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。
1.1.5若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、保证工程质量为原则，由招标方确定。
1.1.6 本技术规范书作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.1.7投标方中标后，投标文件经技术澄清，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。
1.1.8在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方应在设计上给予修改。
1.1.9本技术规范书未尽事宜，由供需双方在合同技术谈判时协商确定。
[bookmark: _Toc509632876][bookmark: _Toc49219644][bookmark: _Toc270509683][bookmark: _Toc309][bookmark: _Toc17552][bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc455666257][bookmark: _Toc270510427]1.2投标方投标时应提供的资格文件
投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。
1.2.1 投标方最近3年内同类设备的销售记录（含联系人、联系方法、机组总台数及总容量）及相应的最终用户的使用情况证明。
1.2.2 投标方拥有的由权威机关颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。
1.2.3 投标方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。
1.2.4 投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。
1.2.5 投标方提供的同类设备的型式和例行试验报告。
[bookmark: _Toc270509684][bookmark: _Toc12141][bookmark: _Toc28585][bookmark: _Toc455666258][bookmark: _Toc6391]2 工作范围
本技术规范书的使用范围仅限于“泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目配套的微机保护控制设备及微机综合自动化系统”（以下简称神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统），其中包括但不限于系统的设计、制造、工厂验收、包装、运输、安装指导、现场验收、测试和运行的监督，对业主方人员的培训和保证期内的维修服务，还包括提供技术资料、图纸以及同工程设计单位的协调工作等。
[bookmark: _Toc455666259][bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc4612][bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc270509685]第二章  工程概况及技术要求
[bookmark: _Toc8573][bookmark: _Toc401][bookmark: _Toc3306][bookmark: _Toc270509686][bookmark: _Toc455666260]1 工程概况
本期建设规模为1×45t/h燃气蒸汽锅炉+1×B4MW背压汽轮发电机组，发电机额定功率4MW，出口电压10.5kV，电气主接线采用发电机出口带母线，单母线分段接线方式。以1回10kV出线并网。无备用电源。
系统配置原则：
本工程设置一套电气后台监控系统，监控系统可以远程操控厂内设备。
集控层设通信控制器及PC机，完成实时运行参数的采集、监视，并向远方控制端实时运行参数及接受控制命令。发电机保护及测控装置、厂变保护装置、母线联络装置、公用测控装置、低压备自投装置、同期屏、电度表计量屏、通讯屏、微机五防系统、工业电视、GPS时钟对时装置等配置成套保护测控装置、备品备件、专用工具等配置成套保护测控装置，在集控室内集中控制。各设备通过网络与通信控制器相连实现数据通信，完成对发电机、高、低压厂用电源等的监视、控制、保护。不设常规的控制盘，以LCD和键盘为监视和控制中心，配以极少量必要的硬手操和常规仪表。
[bookmark: _Toc270509687][bookmark: _Toc20905][bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc455666264][bookmark: _Toc4023]2 使用标准
除非另作特别规定，所有合同设备，包括投标方从他处获得的全部设备或附件，都必须符合最新版本IEC标准（包括在投标时已生效的任何修改和补充），中华人民共和国国家标准，中华人民共和国电力行业标准，且不限于此。
GB/T 2887-2011	   《计算站场地通用规范》
GB/T 4208-2017 	《外壳防护等级》（IP标志）
GB 4943.1-2011 	《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》
GB/T 7261-2016 	《继电保护和安全自动装置基本试验方法》
GB/T 9361-2011 	《计算机场地安全要求》
GB/T 50062-2008  	《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
GB/T 14537-1993   《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》
GB 50171-2012 	 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB/T 5169.5-2008 	 《电工电子产品着火危险试验 第5部分 试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》
GB/T 11287-2000 	《电气继电器 第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇：振动试验（正弦）》
GB/T 36475-2018 	《软件产品分类》（2019.1.1实施） 
GB/T 13850-1998   《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》
GB/T 15532-2008 	 《计算机软件测试规范》
GB/T 16435.1-1996  《远动设备及系统接口(电气特性)》
GB/T 17626.1-2006	 《电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论》
GB/T 17626.2-2006	 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2016	 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2018	 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》（2019.1.1实施）
GB/T 17626.5-2008	 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》
GB/T 17626.6-2017	 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
GB/T 17626.8-2006	 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》
GB/T 17626.10-2017 《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》
GB/T 17626.12-2013 《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》
GB50049-2011		 《小型火力发电厂设计规范》
GB/T 50065-2011    《交流电气装置的接地设计规范》
DL/T 476-2012      《电力系统实时数据通信应用层协议》
DL/T 630-1997	     《交流采样远动终端技术条件》
DL/T 634.5101-2002 《远动设备及系统 第5101部分：传输规约 基本远动任务配套标准》
DL/T 645-2007	      《多功能电能表通信协议》
DL/T 667-1999       《远动设备及系统 第5部分：传输规约 第103篇：继电保护设备信息接口配套标准》
DL/T 720-2013       《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》
DL/T 5137-2001      《电测量及电能计量装置设计技术规程》
DL/T 5136-2012      《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》
DL/T 5153-2014      	《火力发电厂厂用电设计技术规程》
电安生[1994]191号  《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
国电调[2002]138号  《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》
对于电气设计、安装等其它有关规程以及制造行业的国家工业标准中的相关部分也应严格遵循实施。同时以上所有规程、规范和标准均以国家或国际实施的最新版本为准。
[bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc7885][bookmark: _Toc18447][bookmark: _Toc455666265][bookmark: _Toc270509688]3 微机保护装置要求
[bookmark: _Toc15965][bookmark: _Toc19224][bookmark: _Toc455666266][bookmark: _Toc270509689][bookmark: _Toc270510433][bookmark: _Toc11291]（推荐厂家：国电南京自动化股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、许继电气股份有限公司、北京四方继保自动化有限公司）
3.1 通用技术指标
[bookmark: _Toc455666267][bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc15605][bookmark: _Toc270509690][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc270510434]3.1.1 环境条件
[bookmark: _Toc270510435][bookmark: _Toc270509691][bookmark: _Toc455666268]（1）安装地点：四川省泸州市泸县经开区神仙桥产业园内，户内布置。
（2）环境条件（产品应能在下述条件下安全运行）（招标方补充）
极端最高气温       42.3       ℃
极端最低气温       0.40       ℃
年平均气温         18        ℃
年平均降雨量       1161      mm
一昼夜最大降雨量          mm
年平均相对湿度       82     %
常年主导风向              风
年平均风速                m/s
地震烈度                  度
海拔                     ≤1000米
[bookmark: _Toc19471][bookmark: _Toc23369][bookmark: _Toc7370]3.1.2 额定参数
交流电压：		100V（信号输入）
交流电流：		5A（信号输入）
额定频率：		50Hz
交流（工作）电源电压：220V
直流工作电压：220V（保护元器件均采用直流电源）
[bookmark: _Toc455666269][bookmark: _Toc27302][bookmark: _Toc23578][bookmark: _Toc15709][bookmark: _Toc270510436][bookmark: _Toc270509692]3.1.3 主要技术指标
	序号
	项目
	参数或说明

	1
	电源
	直流电压220V±15％；交流电压220V±20％

	2
	保护装置额定数据
	交流电压100V/ 57.7V；交流电流5A；额定频率50Hz

	3
	功耗
	整机功耗直流≤8W，交流≤14VA；交流电压回路≤0.2VA/相（100V）；交流电流回路≤0.5VA/相（5A）。

	4
	定值误差
	电流/电压定值误差≤±3%整定值或±0.01额定值；频率定值误差≤±0.02Hz；定时限时间误差≤±50ms；反时限时间误差≤±3%或±50ms。

	5
	精确工作范围
	保护电流0.5A～100A（CT 5A）/0.1A～20A（CT 1A）；保护电压1V～120V；监控电流0.05A～6A（CT5A）/0.01A～1.2A（CT1A）；监控电压0.5V～120V；频率45Hz～55Hz

	6
	测量精度
	（1）模拟量精度：电流、电压、功率因数< 0.2%；功率< 0.5%；频率≤0.01Hz
（2）顺序记录分辨率（SOE）：实验条件下2ms；通常条件下1ms
（3）遥脉分辨率≤2ms
（4）遥测刷新率≤2s
（5）控制操作正确率= 100％
（6）遥控动作成功率≥99.99％
（7）系统平均无故障间隔时间（MTBF）	≥50000h

	7
	工频耐压及耐冲击能力
	耐压能力AC2000V，1Min；浪涌冲击5kV雷击浪涌冲击。

	8
	电磁兼容和抗干扰性能
	（1）振荡波抗扰度：符合GB/T14598.13   3级（最高级）
（2）静电放电抗扰度：符合GB/T14598.14   4 级
（3）射频场辐射抗扰度：符合GB/T14598.9    3 级（最高级）
（4）快速瞬变抗扰度：符合GB/T14598.10   4级
（5）浪涌抗扰度：符合IEC60255-22-5  4级（电源3级）
（6）射频传导抗扰度：符合IEC60255-22-6  3级（最高级）
（7）工频抗扰度：符合IEC60255-22-7  A级（最高级）
（8）传导发射限值检验：符合GB/T14598.16 合格（标准只分合格与不合格两级）

	9
	机械性能
	（1）振动响应：装置能承受GB/T 11287-2000规定的严酷等级为I级振动响应检验。
（2）冲击响应：装置能承受GB/T 14537-1993规定的严酷等级为I级冲击响应检验。
（3）振动耐久：装置能承受GB/T 11287-2000规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
（4）冲击耐久：装置能承受GB/T 14537-1993规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
（5）碰撞：装置能承受GB/T 14537-1993规定的严酷等级为I级碰撞检验。

	10
	过载能力
	（1）交流电流回路（保护用）：2倍额定电流连续工作；10倍额定电流允许工作16S；40倍额定电流允许工作1S。
（2）交流电压回路：1.2倍额定电压连续工作
（3）交流电流回路（测量用）：1.2倍额定电流连续工作


3.1.4对装置的要求
	序号
	项目
	要求
	适用性

	1
	总体
	乙方应确保提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准。能长期满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
	√

	2
	功能
	装置应具有完整的操作回路，以一次设备为对象，可就地经装置完成针对该对象的测量、保护、监视和控制。
	√

	3
	人机界面
	装置人机界面显示采用中文，应采用人性化的操作设计，通过简单的学习即可进行操作。
	√

	4
	电子元器件
	装置所有电子元器件、组件及整机装置应符合国家标准和部颁标准，应经过严格老化筛选使之具有高度的可靠性和可用性。
	√

	5
	结构
	装置采用插件式结构，各插件应接触良好、可靠、耐用，并有防震、防止松脱的措施。
	√

	6
	抗干扰能力
	装置的抗电磁干扰的能力应符合国家《静态继电器及保护装置电气干扰试验》标准。接入保护装置和自动装置的各种交流、直流信号装置内部采取有效抗干扰措施，避免装置误动、拒动。
	√

	7
	绝缘耐压
	装置的工频耐压试验：在运行现场按电力部的《电气设备预防性试验标准》和规定进行绝缘检查和工频耐压试验。
	√

	8
	互换性
	不同的保护应尽量采用通用硬件，相同原理的保护应具有互换性。
	√

	9
	选择性
	当被保护的设备范围内发生故障时，应能快速切除故障，不会造成其他保护误动。
	√

	10
	可靠性
	保护在电流互感器、电压互感器、分布电容、变压器（激磁涌流）等产生的稳态及各种暂态干扰下，不应误动。
	√

	11
	故障录波
	装置具有故障录波功能，故障录波最大可设置每次对12路模拟量，32路状态量连续记录8秒，易于事故分析。事故录波采用标准的COMTRADE格式。
采用当地电力公司认可的操作系统。
为保证通信稳定可靠，故障录波装置需要双IP，双平面上传调度。
	√

	12※
	GPS对时
	配置1套全站统一的时间同步系统，冗余配置，时钟源采用GPS和北斗，两套主机能够分别接受两种时钟源的对时信息并自动切换。另按需配置扩展装置实现厂内所有对时设备的软、硬对时。
	√

	13
	测试
	装置调试不需要特殊的试验装置，通常的微机继电保护测试仪就可以满足要求。
	√

	14
	自检功能
	装置应具备自检功能及PT在线监测功能，当装置故障或异常时能闭锁相关保护并发出报警信号。保护出口回路应设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误出口，并发出元器件损坏的预告信号。
	√

	15
	保护出口及压板配置
	（1）保护装置应能提供可编程的保护跳闸出口矩阵。确定的保护出口可通过软件控制和压板进行投退，并提供独立自保持信号输出。
（2）保护出口跳闸接点数量应满足所有断路器跳闸线圈的需要。
（3）保护装置所有的报警接点，包括保护动作报警、装置故障报警、电源消失报警及所转接的报警接点等，需以硬接线方式输出。
	√

	16
	保护装置运行方式
	灵活的运行方式切换。每种保护均含8套定值，可根据运行方式任意切换，以达到灵敏度和可靠性的最佳组合。
	√

	17
	打印机
	后台监控系统设置打印机一台。打印机电源AC220V，电源开关应采用进口（合资）小型空气断路器。打印的报告应为简体汉字，以方便使用。
	√

	18
	电源、通信
	保护监控装置采用外部AC及DC 220V电源，屏柜内需设置微型断路器选用合资品牌，屏内直流断路器采用B型脱扣器。装置通信采用双以太网或者以太网加RS485的主备用双通信模式。
	√

	19
	海拔高度
	电气设备应满足以下要求：
GB/T 20626.1-2017 《特殊环境条件 高原电工电子产品》 第1部分:通用技术要求；
GB/T 20626.2-2018 《特殊环境条件 高原电工电子产品》 第2部分:选型和检验规范
GB/T 20626.3-2006 《特殊环境条件 高原电工电子产品》 第3部分:雷电、污秽、凝露 的防护要求的要求。
应选择海拔高度2000米等级的电气设备，充分考虑耐压和载流量等因海拔高度的限制，修正本规范中各项设备参数（本规范中部分为常规参数）,满足本工程需求。对整套设备安全性和可靠性负责。
	√

	20
	协议
	支持61850协议
	√


[bookmark: _Toc303437832][bookmark: _Toc30613][bookmark: _Toc402772539][bookmark: _Toc4049][bookmark: _Toc20525][bookmark: _Toc6893][bookmark: _Toc270509695][bookmark: _Toc455666272]


3.1.5保护屏结构及布线要求
	序号
	项目
	要求
	适用性

	1
	保护屏尺寸及结构形式
	所有屏外部尺寸：高×宽×深＝2260mm×800mm×600mm。屏的前后应开门，前门装有带锁的单开玻璃门。屏的底部有可封闭的电缆孔。装置的机械结构应能防灰尘、昆虫及小动物，机械振动，潮湿及有害气体的影响，装置内接插件部分不应产生接触不良现象。保护屏内应设置照明灯，电源采用AC220V，灯与门联锁。保护柜防护等级应不低于IP30。若需冷却，风机或其它辅助设备用电电源采用AC220V。屏内小空开全部采用ABB、施耐德、西门子品牌高分段能力直流断路器。
	√

	2
	装置屏接地及屏蔽措施
	每面装置屏应装有不小于100 mm2的接地铜排，铜排的末端应装有可靠的接地端子，接地铜排应与保护屏体绝缘。保护屏本身必须可靠接地，且应具有抗电磁干扰的屏蔽功能，并具有防振性。
	√

	3
	屏内布线
	（1）屏上的电线必须固定良好，防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
（2）跳(合)闸引出端子应与正电源适当隔开，跳闸合闸端子也不能相连。
（3）至保护装置的交流及直流电源来线,应先经抗干扰后引入装置在屏上的走线，应远离直流操作回路的导线，更不能与之捆梆在一起。
（4）弱电信号线不得与有强干扰的导线相邻近。
（5）保护屏上配线应为耐热、耐潮、阻燃的绝缘铜绞线。导线额定电压为500V。一般控制导线截面不小于2.5mm2，CT、PT及断路器合闸回路的控制导线截面不应小于4mm2。
（6）端子采用凤凰或者魏德米勒端子，每面保护屏上应留有总端子数的20% 的空端子作为备用端子。每个端子仅允许接一根导线。所有端子的额定值不小于10A，500V。
	√

	4
	屏的表面处理
	保护屏外观镀膜平整，不反光，色泽一致，无气孔砂眼、裂纹及锈斑等现象。柜外表面采用静电喷塑式涂层材料，屏柜颜色采用电气灰，色标为RAL 7035。
	√

	5
	屏顶小母线
	屏顶根据甲方后续提供设计图应设置交直流和电压小母线，小母线采用φ6铜棒并加装绝缘套。
	√

	6
	其他
	柜体附件包括盘柜内照明灯、除湿设备、检修插座、门控开关、柜顶小母线及小母线支等。柜内照明灯与盘门联动；除湿装置手动投切；柜顶小母线数量规格参见综保订货图。
	


[bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc22921][bookmark: _Toc19447]4 保护功能要求 
包含但不限于如下功能：
[bookmark: _Toc6030][bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc303437839][bookmark: _Toc7670][bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc109734327]4.1.1 微机综合自动化系统配置
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	总体
	本站微机综合自动化系统由10kV线路保护测控装置、厂变保护测控装置、发电机保护测控装置、综合测控装置、同期装置、故障录波装置、计量装置等组成，其中厂变保护测控装置、发电机保护测控装置、综合测控装置、同期装置、故障录波装置、计量装置要求组屏安装在电子设备间；10kV保护测控装置采用挂柜安装在10kV配电室内开关柜上。微机综合自动化系统的具体技术要求如下：
	

	2
	厂变保护测控装置
	（1）保护设置：电流速断保护、过电流保护、反时限过流、过负荷保护、（高、低压测）零序过流保护、负序过流保护、温度告警、温度跳闸、故障录波。
（2）遥测量：Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSф、f。
（3）脉冲量：kWh、kVarh。
（4）遥信量：断路器位置、地刀位置、远方/就地切换位置、控制回路断线、弹簧未储能、装置报警，数量应≥16个。
（5）遥控量：断路器分、合，数量应≥2个。
	10kV厂用变压器保护装置共4套，10kV开关柜挂柜安装。

	3
	10kV发电机保护及测控装置
	（1）发电机保护设置：主保护：差动速断保护、复式比率制动差动保护、差流越限保护、CT断线告警及闭锁、非电量保护（汽机）故障联跳、励磁故障、故障录波；发电机差动瞬时动作于解列、停机、灭磁。
后备保护：复合电压（包括带记忆的低电压）闭锁过流保护；负序方向闭锁纵向零序过电压保护；负序过电流保护；低电压闭锁过流保护；负序过负荷保护；过负荷保护；过电压保护；低电压保护；失磁保护；励磁回路一点及两点接地保护；定子接地保护。
（2）遥信量：控制回路断线；断路器位置；地刀位置、弹簧未储能、励磁系统各开关量。
（3）遥测量：Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSф、f。
（4）脉冲量：kWh、kVarh。
（5）遥控量：遥控解列；遥控灭磁；遥控停机。
（6）发电机后备保护装置要求并能采集不少于2路4~20mA的励磁电流、励磁电压。
测控装置：
（1）遥信量（不低于96点）。
（2）遥控量：（不低于48点）。
（3）遥测量：（4~20mA不低于6点）。
电量参数与I/O点数需满足：发电机出口断路器间隔遥控和遥信信号；发电机励磁保护装置常用的遥信信号。
	本工程发电机保护测控屏1面，共1面，布置于主厂房电子设备间。

	4
	10kV母联保护
	（1）保护设置：电流速断保护；、过电流保护、接地故障保护；欠压保护和过压保护；开关失灵保护、故障录波。
（2）遥测量：Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q、cosΦ、Wh、Varh。
（3）遥信量：断路器位置、地刀位置、远方/就地切换位置、控制回路断线、弹簧未储能、装置报警，数量应≥16个。
（4）遥控量：断路器分、合，数量应≥2个。
	本期10kV母联保护装置共1套，挂开关柜安装。

	5
	备自投装置
	备自投装置应能实现进线备用电源自投、自复（可选择）功能，具备外部开关量闭锁备自投功能。
备自投装置检测到工作电源消失后，跳开失电进线的断路器，合上备用进线断路器，投入备用电源；检测到工作电源恢复后，跳开备用进线断路器，合上原失电的进线断路器，恢复正常工作方式。
监 测：低压工作段进线电流.母线电压、备变高压侧母线段电压、低压工作段进线断路器辅助接点、备变进线断路器辅助接点、母联断路器辅助接点。
功 能：备用电源自投、系统自复、分段过流保护、分段加速保护、PT断线判别、断路器拒动告警、故障记忆及显示、保护动作信息能自动上传。
开入量：低压工作段进线断路器辅助接点；备变进线断路器辅助接点；母联断路器辅助接点；低压工作段进线带电器接点；备变进线带电器节点；闭锁备自投接点等。
报警输出：电源消失；备自投动作；保护动作；装置故障；PT断线；闭锁输出。
	本工程低压备自投屏1面，配置低压备自投装置共2套，预留一套安装位置。

	6
	公用综合测控装置
	（1）遥信量（不低于96点）。
（2）遥控量：（不低于48点）。
（3）遥测量：（4~20mA不低于6点）。
功能：1)低电压告警；
  2)过电压告警；
  3)接地告警；
  4)PT断线监视；
  5)母线绝缘监视；
  6)数据记录、打印。
遥测：1) 6段母线UAB，UBC，UCA，UA，UB，UC，3U0；
2) 系统频率。
遥控：对10kV  PT隔离刀闸进行遥合、遥分。
开入量： PT隔离刀闸位置。
报警信号：PT断线告警，母线PT接地告警；电源消失，装置故障。
	本期公用测控屏1面，屏内配置公用测控装置各1套。

	7
	同期装置
	（1）本工程配置1套微机自动准同期装置和1套带相位闭锁的手动同期装置，同期点应≥8个。同期点设置如下：#1发电机出口开关；并网线开关；10kV母线开关。
（2）微机准同期装置由一台微机准同期装置和一台微机同期切换装置构成，可完成8个以上同期点的同期合闸功能，每个对象可任意设置成机组型或线路型，每个对象同期参数分别设定。
（3）微机准同期装置除了能进行自动准同期合闸外，还应具有检同期、检无压和电网环并等功能。
（4）微机准同期装置不需要传统的转角变，能自动补偿一次回路Δ/Y接线引起的相角差，消除转角变带来的误差对同期的影响，使并网精确无误。
（5）同期装置还应具有以下功能：
微机同期装置发生异常时，能闭锁同期出口，同时发信号；
同期装置一次只应执行一个点的并列或鉴定，否则应闭锁同期出口，同时发信号；
同期装置失电时应报警。
（6） 同期装置可完成同期选点、调速调压和同期合闸操作。
（7）主要功能：电压闭锁、频率闭锁、自动调压、自动调频、同期并网、PT断线告警、单侧无压合闸。
	本期同期屏1面，配置同期装置1套。

	8
	电度表柜
	（1）电度表选用湖南威胜、厦门红相、威思顿品牌。
（2） 设3只0.2S级全数字式智能电度表，其中发电机出口1块，10kV并网线配套主、副双向表各1块。预留3块表安装位置。10kV并网线配套主、副双向表型号根据供电公司要求配置。
（3）通信接口：
所有数字式电度表均提供RS485接口，由乙方负责完成通信接口和通信规约的转换，实现各项电度信息上送到电气自动化系统主站。

	本工程电度表屏1面，屏内各配置电能量采集装置1套。安装3块计量表，预留3块计量表位置。


[bookmark: _Toc455666273][bookmark: _Toc270509699]4.1.2 微机五防系统
由防止电气误操作装置、计算机、打印机等组成。该系统与发电厂自动化系统合为一体，共用一台主机。可实现操作票预演、下票的功能。通过电脑钥匙回送虚遥信的状态，使主机的一次系统运行图与当前的实际运行状态相一致。系统通过软件将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的五防闭锁规则库，实现防误闭锁的数字化。
电脑钥匙采用步进电机的正反旋转控制可否开锁，克服了继电器吸合行程短，控制不可靠，功耗大等缺点。充电通信控制器与电脑钥匙及主机之间通信采用先进的USB 接口技术，充电通信控制器在不需要外接电源的情况下对电脑钥匙实行智能化充电，不需人为干预。
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	标准
	DL/T 687-2010 微机型防止电气误操作装置通用技术条件
JB/T 8455-96     高压开关设备用机械锁通用技术条件
	

	2
	概述
	微机五防系统，系统具有智能操作票管理系统，完成操作票生成工作，修改及生成功能向用户开放，同时具有与微机综合自动化系统实时通讯功能。（同时与SIS/MIS系统通讯）。
在保证完善的防误功能基础上,同时增加更多的可扩展功能（如：遥控操作强制闭锁装置接口、智能地线管理系统接口、在线式网络接口等多种功能）。
	

	3
	工作内容
	见附件主接线图。包括35kV系统和10kV系统。
	

	4
	主机配置及安装位置
	装设独立的主机系统（采用当地电力公司认可的操作系统），安装在集中控制室工作台上；电编码锁用于断路器闭锁时安装在相应断路器的操作旋钮开关旁，其它锁具及其附件装设在相应设备上。
硬件配置：
中型电脑钥匙(液晶汉显)及充电座
各种锁具和相关附件
商用计算机、液晶显示器、激光打印机
地线管理器主机及地线检测闭锁机构
万能钥匙管理机
软件配置：
防误系统软件
实时防误闭锁系统
操作票专家系统软件
通讯接口系统软件
多任务操作系统软件
	

	5
	主要技术参数
	名 称
	技术参数
	

	
	
	工作电源
	交流220V 20A直流220V 5A
	

	
	
	主机的技术参数（内存、硬盘、显示器等）

	商用计算机、液晶显示器主机系统采用当地电力公司认可的操作系统。
	

	
	
	电脑钥匙一次充电可连续使用时间
	24小时以上
	

	
	
	电脑钥匙识别并控制锁头个数
	≥6000把锁头
	

	
	
	模拟量
	≥65535点
	

	
	
	平均无故障间隔时间
	≥30000h
	

	
	
	历史操作记录
	≥30000条
	

	
	
	模拟动作元件次数寿命
	≥50000次
	

	
	
	电脑钥匙的使用寿命
	≥50000次
	

	
	
	电脑钥匙一次能接收操作内容
	≤3000帧
	

	
	
	电脑钥匙、电编码锁的抗电强度
	≥2500V
	

	
	
	电脑钥匙的使用寿命
	≥100000次
	

	
	
	机械编码锁、电气编码锁有无防空功能
	有
	

	
	
	电气编码锁的机械寿命
	≥50000次
	

	
	
	电气编码锁的电气寿命
	≥50000次
	

	
	
	机械编码锁的抗拉强度
	＞500N
	

	
	
	机编码锁的抗剪强度
	＞500N
	

	
	
	机械编码锁的寿命
	＞30000次
	

	
	
	地线桩、地线头热稳定
	4s31.5kA
	

	6
	微机五防装置基本要求
	配置工控（商用）主机、显示器、电脑钥匙、传输口等设备
通过模拟预演，可检验、传输操作票，运行人员可按照倒闸操作票的顺序，模拟预演后对设备进行操作，避免正常情况下由于操作顺序不当而引起各种电气设备误操作，实现部分五防要求：
防止误拉合断路器
防止误入带电间隔
防止带负荷拉隔离开关
防止带电挂地线或合接地刀闸
防止带地线（接地刀闸）合隔离开关
同时还可实现旁路母线充电、倒母线操作、就地或远方操作等复杂闭锁功能。
	

	7
	设备对位
	系统可通过显示屏上的模拟元件直观地反映系统的工作状态，且通过记忆对位的方式或通过与监控系统通讯接收实遥信，检测显示器上各元件的状态是否与实际设备的运行状态一致，若不一致时则自动刷新对位。
	

	8
	五防闭锁操作
	电脑钥匙由操作人员按票解锁，对于违反五防规定或与操作票不符的操作，实现强制闭锁，并以语音提示及液晶显示方式警告操作人员。
	

	9
	仿真模拟预演
	在模拟操作时，微机五防系统检验操作票是否正确，错误操作时，发出语音信号，防止了各种误操作的产生，同时可作为仿真系统，模拟对设备操作情况，方便运行人员培训。
	

	10
	唯一操作权(ID码钥匙)
	具有四种操作方式（即远方遥控操作、后台机操作、事故紧急操作和电脑钥匙现场操作），操作权可以在除事故紧急操作外的三种操作方式中转移。
	

	11
	发送和存储操作票

	系统对正确的操作步骤（一次操作票）自动存贮，并把正确的操作票输出并存贮到电脑钥匙中去，该操作票中所列内容为所涉及的一次设备。
	

	12
	多任务并行操作功能
	支持多任务并行操作功能，允许多个操作班组同时进行倒闸操作，且各组之间无相互联系，操作时不必考虑各任务彼此间的顺序。
	

	13
	[bookmark: _Toc109116056][bookmark: _Toc107716145][bookmark: _Toc104696007][bookmark: _Toc104689678][bookmark: _Toc107569833][bookmark: _Toc107716072][bookmark: _Toc107716330][bookmark: _Toc107711589][bookmark: _Toc107892656]语音提示功能
	操作全过程中均有语音提示，指导运行人员正常操作，使操作简单直观。
	

	14
	[bookmark: _Toc465674209][bookmark: _Toc404859446]设备闭锁实施方案

	提供的锁具含：电编码锁、机械编码锁、地线桩、地线头及其它辅助部件，所有锁具均含5%的备品备件。
电编码锁、机械编码锁等均采用无限编码锁片，实现“双无”技术。一是“无”接触，即在采码时物理上没有接触、没有连线、没有机械触点等，探头和编码之间采用无线方式交互信息，彻底克服了采用传统机械采码技术带来的各种弊端，大大提高了系统采码的可靠性；二是“无” 重码，即在整个编码系统中没有重码现象，每个设备的编码为全球唯一编码，对微机五防装置中设备编码时已经不存在点数的限制。
	

	15
	显示要求
	电脑屏上的图形应按电力系统符号标准，线条及符号颜色按照JB611-84中规定的电压等级标准执行。
	

	16
	技术条件
	1、强制性五防闭锁：通过对一次设备加装锁具，强制运行人员遵照安规的要求进行闭锁操作。先模拟预演而后对电气设备进行操作，只有在本系统中模拟通过后以正确顺序进行的操作方可解锁操作，避免正常情况下由于操作顺序不当而引起各种电气设备误操作，实现部颁五防要求：防止误拉合断路器；防止误入带电间隔；防止带负荷拉隔离开关；防止带电挂地线或合接地刀闸；防止带地线（接地刀闸）合隔离开关。
2、实时在线自动对位：本系统与综合自动化系统接口后，通过自动化系统传输的遥信量，实现在线遥信量自动对位显示及设备虚遥信共享；确保微机五防屏与现场一次设备自动实时在线对位。
3、多任务操作：允许多个操作班组同时倒闸操作，且各组之间的操作无相互联系，操作时不必考虑各任务彼此间的顺序。
	

	17
	通讯接口功能
	应实现功能：五防系统接收监控时遥信；五防闭锁监控后台机。
本工程的微机五防系统单独设置后台机，微机五防系统应通过以太网或串口方式（RS232或485等）接口与自动化系统实时通讯。
支持与任何综合自动化监控系统接口,实现在线监控操作及远方操作等各种方式下对一次设备的强制闭锁及设备状态的资源共享。
本系统主机通过串口或网络与监控系统、通讯管理机通讯，获取断路器及电动刀闸的实时位置信息，当开关位置与监控系统、通讯管理机的位置信息不对应时，本系统报警并进入自动对位。
可对监控后台机的遥控操作和现场就地操作进行五防控制，监控后台机的遥控命令必须满足本系统主机的五防逻辑方为有效命令。本系统独立形成五防操作系统，除闭锁由监控系统操作的断路器、电动刀闸外，不影响监控系统的运行。
可向监控系统提供包括开关、刀闸、网门、临时地线等虚遥信
	

	18
	锁具要求
	⑴ 机械编码锁：机械编码锁芯必须采用全国标304不绣钢材料。
⑵ 电气编码锁：内阻<0.1欧姆；电气编码锁与电脑钥匙之间不得有带电接触，对回路的通断控制必须在电气编码锁的内部进行。
	


微机五防系统共1套, 锁具数量与高压开关柜数量匹配。
[bookmark: _Toc29908][bookmark: _Toc14416][bookmark: _Toc2149]5  通讯服务器
通讯服务器操作系统采用支持实时多任务、多线程的操作系统，响应迅速，数据处理快速可靠，远动通讯装置采用双机型。 
[bookmark: _Toc223258220]主要功能
· 实现和管理各种微机保护、自动装置通信；
· 实现和管理各种测控装置、智能电能表通信；
· 实现和管理电厂智能辅助设备，如直流电源通信；
· 实现和管理主计算机系统通信；
· 实现和管理远动通信、和集控中心通信；
· 支持多种通信规约，如：SC-1801、部颁CDT、IEC101、IEC103、IEC104、MODBUS等；
· 支持计算功能，可以额外生产经过算术或逻辑计算的虚拟点；
· 通讯规约采用动态库动态调用，增加、删除规约可以直接在规约库目录下添加、删除独立的规约动态库文件，修改规约也只需修改规约库文件本身，不需要改动本体程序，保障系统的稳定可靠性，同时方便维护，也增加程序的灵活性；
· 通讯功能支持“降频扫描断点”，规避了当有智能装置停机或故障时因等待超时判断而降低整个通道通讯速率的缺陷，保障了通讯速度的高速和稳定；
· 各设备、装置通信状态检查和监视；
· 转发信息编辑、合成；
· 通过网络，联机维护和监测；
· 自诊断。
主要通信接口
[bookmark: _Toc6849][bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc11389]4路RS485，端子接口
6路RS485/232，端子接口，通过外部跳线选择RS232或RS485方式；
4路以太网，RJ45接口；
2路CAN网，端子接口。
[bookmark: _Toc270509700][bookmark: _Toc261504260]4路光纤差动接口（光口）
各端口数量由供货方按工程实际情况配置。
[bookmark: _Toc13849][bookmark: _Toc10637][bookmark: _Toc455666274][bookmark: _Toc29389]6 监控系统及要求
	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	系统软件
	站级监控层采用当地电力公司认可的专业及服务器操作系统的最新版本。包括操作系统后成包、编译系统、诊断系统以及各种维护软件和开发工具包等。编译系统易于与系统支撑软件和应用软件接口的语言编译程序，如C、C++、VB、VC\SQL等。
操作系统能防止数据文件的丢失或损坏，可根据硬件和实时数据库的变化作系统生成，支持用户开发的程序装入实时系统运行，支持虚拟存储能力，能有效地管理各种外部设备及监视网络的运行状况。
	

	2
	支撑软件
	支撑软件主要包括数据库系统和过程监控组态系统。采用通用、标准和数据库管理系统。每个工作站可根据自身的要求，在某一级数据库中选取所需数据，并作某些归并，建立用户数据库。数据库和数据类型应满足系统各种功能的需要，数据库的容量应满足发电厂最终规模的要求，并留有较大裕度。
	

	3
	应用软件
	应用软件应具有模块化的特点，具有出错测试能力。当其中一个功能软件运行不正常时，应有错误提示信息，让值班人员查看，且不应影响其它功能软件的运行。程序和数据在结构上应该是相互独立的。当系统扩大时，要便于用户重组软件。
	

	4
	通信接口软件
	系统应配有较多的通信接口驱动软件，主要（不仅限如下接口）有：与微机保护装置（含上网线路保护装置）、远方调度中心通信、智能电度表、智能直流系统的通信接口、故障录波及电能质量监测装置、至少3个低压配电室的通信、其他自动装置的通信接口。
负责协调与完成各种通信协议间的转换，使计算机监控系统获得所需数据。并为甲方提供网络接口及相关的技术支持，供甲方实现管理系统软件的二次开发。
本系统能提供标准TCP/IP协议的以太网口，采用满足国家标准要求的多种通讯规约，装置可接入当地SIS/MIS网共享数据，实现数据文远传、远方浏览、修改定值，查看装置状态，手动起动、数据自动上传等功能。
	

	5
	实时数据的采集与处理
	（1）数据采集
	系统实时采集遥测、遥信、电量及保护信号等信息。向远动主站发送各种数据信息及控制命令。
	a、模拟量主要包括：
有功功率、无功功率、电流、电压、周波值、变压器相关温度及其它测量值。集抄装置采集的带时标的电度量。
	可设定每个模拟量的阈值范围，仅把超过阈值范围变化的值发送给控制系统，每个模拟量的阈值范围可在工作站通过人机界面设定。扫描周期≤3秒。
b、状态量包括：
开关、断路器位置；事故跳闸总信号；预告信号；刀闸位置；保护动作信号和异常信号、事件顺序记录、远动主站状态信号、系统各工作站状态信号。
c、脉冲量厂家负责以数据通讯方式接收电度表的信息。
d、保护及综合自动化信息
系统完成远动四遥功能之外，亦可完成相应的保护数据采集及控制功能。包括：接收保护故障动作信息、接收保护装置自检信息、召唤和修改保护定值
（2）数据处理
模拟量数据处理(YC)、将生数据转换为工程量、条件归零、越限检查、积分值和平均值计算、最大值及最小值计算、存贮入数据库、各模拟量描述电力系统运行的实时量化值、遥测符号位取反、状态量处理(YX)。
	

	6
	数据库
	（1）实时数据库
实时数据库保存的是从总控装置采集上来的实时数据，其数据在每次系统扫描周期之后被刷新一次。在实时数据库中可以保存模拟量、数字量、脉冲累计量、控制量、计算量、设定点控制输出等多种类型的点。
对运行数据和开关状态进行实时监视和记录保存。
数据库生成、维护有方便的全屏幕编辑功能。
数据库查询：利用数据库程序，对实时数据库检索分类，通过人机联系系统及相应的图表直观地反映，并根据需要随时存在外存设备。
实时数据的备份在商用数据库中，一旦当前实时数据库被破坏，能及时恢复运行。
对每一遥信、遥测均有人工屏蔽或设置功能。一旦经屏蔽或设置后，不能接收实时信息，直到解除屏蔽或设置。
历史数据库中重要数据内容可设定保留时间。历史数据库也可以转换到光盘、磁带或通过局域网和网络文件系统转贮到其它计算机。
（2）历史数据库
需长期存放的重要数据，通过定义可存入历史库，数据归档的定义和修改可以通过标准数据库查询进行，不影响系统的运行。
历史数据库自动保存在硬盘上，也可以转到磁带上做为长期存档。在已存档的历史数据装回系统做数据分析时，磁盘上必须有足够的空间
	

	7
	控制操作
	系统控制方式为就地控制、站控层控制。每个间隔层设备上均装有“就地/远方”转换开关，同一时间只允许一种控制方式有效。操作过程由计算机显示记录。
开关量输出(控制)实时对断路器和开关操作，过程如下：选点、发令、内部校验、校验、校验返回、确认执行、执行结果返回。
操作登录
模拟量输出
保护控制输出
	

	8
	报警处理
	当在系统范围内发生需要引起操作员注意的情况时，系统产生一系列告警信息。由站控计算机驱动报警，并能屏幕闪光，音量可调。
	

	9
	事件顺序记录及事故追忆
	当一个带时标状态量变位时，均产生一条SOE消息（SOE被屏蔽时除外）SOE消息的内容完全与告警消息的内容相似。
任何一条SOE消息均被记录在下列设施中：总SOE消息列表、厂站SOE消息列表、具有SOE消息打印功能、SOE屏蔽与解除屏蔽。
在对告警状态量进行告警屏蔽的同时也屏蔽了该状态量的SOE功能，在对告警状态量解除告警屏蔽的同时也解除了该状态量的SOE屏蔽。
如果用户提供独立的SOE屏蔽与解除屏蔽的功能，则该功能具有与各种描述完全的功能特性。
	

	10
	图形生成及显示
	提供设备图形编辑软件，用户可以根据实际情况和以往习惯自行定义各种设备图形及设备在各种状态下的显示方式，可选择图形变换、改变形状及颜色、闪烁、动画、动态着色等手段充分表示电网运行情况。
提供画面编辑软件，全图形方式编辑生成各种图形画面，具有画面无级缩放，画面叠放、画面分层、漫游等多种显示特性，用户可以非常直观、方便地编辑、定位、查看有关信息和内容。画面层次不受限制，如可将画面分成地理层、主网层、子网层、变电站层、馈线层、设备层等，也可将状态估计或潮流计算的结果叠加比较显示。
提供智能化作图功能，自动实现相连设备的对接，并在作图时可直接创建网络拓扑库，做到图库同步一致。
提供画面管理工具，画面调用方式丰富，有画面树选择、联想相关调用、重要画面快速调用、画面文件索引选择、事故自动调用画面、画面分组顺序自动切换显示。
提供多种数值显示手段。系统可将任意一天（月、年）的多条曲线数据以及不同天（月、年）的多条曲线数据放在同一个坐标系中显示，便于分析比较。
根据电网运行状况，对线路进行动态着色，可用活动箭头或流水线表示潮流方向。
支持地理信息显示和其它图形接口：利用图像扫描仪或数字照像机等图像设备将实际的地理或其它信息图输入到系统中，将有关图像和数据库相连接，直观地显示电网的地理分布与结构信息及电网运行情况。
系统界面支持OLE功能，能够直接使用具有OLE服务功能的其它软件作为本系统的工具。
系统具有多媒体支撑，可以直接输入视频、音频信号，控制录相机、录音机和其他视音频设备，在工作站上显示播放图像及声音。
具备与大屏幕投影机接口。 
系统为中文版操作系统：采用国标一级、二级字库，全部选用矢量汉字.具有二十二种字体，无级缩放，提供拼音、区位、五笔等多种输入方式。
	

	11
	在线计算与制表
	（1）在线计算
在SCADA/EMS系统中除大量的实测点外，还有大量的计算点，为此，系统配套了一套完整的自定义公式编译子系统，此子系统中提供了几乎各种常用运算符号和数学函数，并允许组合、嵌套，同时允许带条件运算及递归。
利用此系统的功能可以生成各种计算公式，满足多方面的应用需求。计算子系统是在在线方式下完成各种计算任务，在系统启动时自行启动，按照数据变化及规定的周期、时段不断处理计算点。
模拟量、数字量及状态量均可进行计算，电力系统的通用计算均可完成。
（2）制表
报表制作与管理软件可利用Excel的所有手段和方法，具有极其强大的制表及统计功能。
报表显示及打印软件为使用者提供直接查看或召唤打印各种报表的手段，并可直接修改报表数据，自动统计。
报表自动打印软件可自动定时打印制作的班、日、旬、月、季、年报表等。
	

	12
	人机联系
	值班员可借助鼠标或键盘方便地在CRT屏幕上与计算机对话。人—机联系包括：
调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；
发出控制与修改命令；
在画面上定义数据库和各种数据集的动态数据库和各种动态字符、汉字，查看历史数值以及各项定值；
图形及报表的生成、修改及调用；
报警确认。
	

	13
	系统自诊断与自恢复
	系统能在线诊断所有软件和硬件的运行工况，当发现异常及故障时能及时显示和打印，并在运行工况图上用不同颜色区分显示。
系统应具有便于试验和隔离故障的断开点，还可以通过公共电话网由乙方对系统进行远程维护。对于间隔层的测控单元，也可通过携式计算机使用标准的RS-232串口对其进行维护。
	

	14
	维护和管理功能
	系统实现用户级的权限管理，对每个使用者赋与其数据库访问、系统维护管理、数据管理及控制操作的多级权限，权限在全网上统一有效，使用者可在任一工作站上完成其权限许可的各种管理及操作。为了保证系统的安全性，每个用户均配有加密的个人口令密码，此口令密码只有其本人可以设置并修改，其它人（包括系统管理者、超级用户以及系统程序设计者）均无法知道其口令，更无法修改。由此可以确保系统重要操作的责任唯一性。
	

	15
	系统可靠性指标
	系统可用率>99.95%
平均无故障时间（MTBF）>35000h，系统总体大于20000h。
系统CPU负荷率：在电网正常情况下应<40%
                 在电网事故情况下任意10S内应<60%
开关量输入到画面显示的响应时间不大于2S
模拟量越限到画面显示的响应时间不大于2S
画面实时调用响应时间：动态画面响应时间不大于2S
						  其它画面响应时间不大于3S
画面实时数据刷新时间2-10S，可以人工调节
	

	16
	电能质量管理软件
	通过组网设备完成各电气设备在线监测装置信息的收集，对在线监测信息进行处理，形成带时标的数据表和数据曲线，并画面显示和报警（变位报警和越限报警），显示上送来的各种图、表、曲线、开关量、模拟量（电压量、电流量、功率、电能量等）和各种报警、动作信号，以便运行人员实时监控系统的运行状态。
	


[bookmark: _Toc270509701][bookmark: _Toc20164][bookmark: _Toc270510445][bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc455666276][bookmark: _Toc6821]6.1 设计思想
按照分层分布的思想，把电气系统的微机保护、测控、备投及其他智能装置通过局域网联网实现智能化管理，并通过通信方式实现与调度系统的信息交换，不仅提高电气系统运行的可靠性、安全性、经济性和自动化水平，也为故障定位、故障分析提供充分的资源。
本系统采用面向对象的分布式一体化结构，遵循开放系统的原则，采用分层分布结构，分为三个部分：主控层、通讯层和间隔层。
主控层：即后台监控系统，负责整个系统的监控和维护，并将各种信息进行分类储存管理，接收下发各种控制指令，并具有完善的语音报警功能。
通讯层：即通讯服务器、通讯线等通讯设备。向下通过RS485总线采集终端设备的信息，向上通过以太网将信息上传到后台监控系统。服务器负责本系统内设备的通讯管理，还可完成系统其他智能设备（直流屏、电度表等）的接入工作，同时预留上传调度的通讯接口。
间隔层：发电机保护、同期、厂用快切、低压备自投装置等集中组屏安装，10kV母联分段、10kV直馈线保护、10kV厂用变压器、辅助变压器、备用变压器、电动机保护、等就地安装在开关柜上。保护功能不依赖于监控系统，自动协调就地操作与主控层的操作要求，网络故障不会影响到单台装置的正常运行。
[bookmark: _Toc20060][bookmark: _Toc270509707][bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc455666282][bookmark: _Toc28535][bookmark: _Toc270510451]6.2  硬件要求
[bookmark: _Toc29189][bookmark: _Toc270509708][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc455666283][bookmark: _Toc270510452][bookmark: _Toc29837]6.2.1 当地监控：实现电厂计算机与远方调度中心的通信数据处理.转换及监视控制功能。
品牌工业控制计算机 （4台）配置：
· CPU   P4  3.0GHz双核处理器的工控机
· 内存容量≥8G
· 硬盘存储器≥1T
· DVD光驱
· 显卡 PCI声卡、音箱、鼠标。
· 22” 宽屏彩色液晶
· 标准ASCII键盘或具有专家系统功能键。
· 并口*1， 串口*2。
· EPSEN1600KIII打印机（ 2台）
· 网络接口。
[bookmark: _Toc455666285][bookmark: _Toc270510454][bookmark: _Toc270509710][bookmark: _Toc31486][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc4790]6.3  软件要求
6.3.1 提供的系统应该包括所有的应用软件和支持软件。
6.3.2 投标方提供的软件应遵守国际上流行的标准。
6.3.3 操作系统软件
6.3.4 数据库管理系统软件
6.3.5 计算机通信支持软件
6.3.6监视控制和数据采集软件（SCADA）
6.3.7 时钟及定时管理软件
[bookmark: _Toc8756][bookmark: _Toc1229][bookmark: _Toc586]7 卫星时钟同步对时
[bookmark: _Toc455666286][bookmark: _Toc270509711]全厂设置1套卫星时钟同步对时系统，卫星时钟同步对时系统需对电厂各计算机监控系统/智能设备的时钟进行校正并完成全厂各保护装置、自动装置以及主机DCS、NCS、ECS、工业电视系统等装置的对时。详细配置和具体安装位置，应经招标人确认，时钟接口通道的具体数量和形式在设计联络会上确定，最终的通道数量应留有20％的备用裕量。
卫星时钟同步对时系统采用标准授时信号进行时钟校正。
投标人应提供卫星时钟对时接口，以便能接收卫星对时信号，满足全厂时钟对时需求（满足电气、热控系统所需的所有需求），提供必要的扩展装置柜，具体配置设计联络会确定。卫星时钟同步对时系统的具体要求如下：
·卫星时钟同步对时系统应包括天线、接收器、避雷器、整套系统内部设备之间及卫星时钟同步对时装置至NCS、DCS、保护柜等设备的连接电缆及附件等。
·装置的时钟输出信号精度应至少为1us，卫星时钟同步对时系统与DCS之间应每1秒钟进行一次时钟同步。
·卫星时钟同步对时系统应提供时钟信号输出通道，能支持以下可选的接口形式： IRIGB（调制或非调制）、1PPS、RS-232、RS422/485、NTP(10 Base-T以太网接口)。最终接口形式及要求设计联络会确定。
·卫星时钟同步对时系统应配置后备电池，能至少维持接收器模件中时钟和存储器（RAM）正常工作一个月。
· 当卫星时钟同步对时系统的实时时钟无法跟踪卫星信号时（失锁：Out-of Lock），系统应提供继电器接点输出进行报警。
·卫星时钟同步对时系统应具有冗余功能，设2台卫星主时钟互为备用，每台主时钟均应采用GPS和北斗双时钟源，具有高可靠性。系统应能自动检测卫星时钟同步系统故障，并在故障情况下自动切换，而不发生系统故障和脱网等异常。应配置时钟扩展装置，主时钟装置和扩展装置通讯，接收GPS卫星和北斗卫星的标准授时信号，通过扩展装置对有关设备的时钟进行校正。各单元之间的对时误差应小于1ms。应采用软硬对时的组合方式，卫星时钟装置工作电源具备交直流供电。
卫星时钟同步对时系统产品选用厂家：保定永拓电气，沈阳华泰和电气，北京中恒锐创。
[bookmark: _Toc18493][bookmark: _Toc12982][bookmark: _Toc14183]8 定值计算服务
本项目配发电厂继电保护定值计算书四套。包括发电机、10kV厂用电及400V厂用电、电动机及其它负荷的保护定值、同期、备自投等自动装置的保护定值（最终按项目所在地电力部门审核后的为准）。提供五天3人的专业培训，时间和内容由业主方确定。由总包方提供发电厂继电保护定值计算书和招标方专业技术人员培训等工作。
[bookmark: _Toc455666287][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc18731][bookmark: _Toc31031]9 通讯连接
通讯网络站控层采用双网，现场层采用单网。所有通讯所用的交换机、通讯线都由投标方提供及安装，
DCS与ECS通信电缆及接线由投标方负责，接口通讯方式为RCS485。
投标方应满足招标方需求，并提供厂内发电机、10kV、400V等所辖设备需要的通信电缆及接线。
投标方如采用网络通讯连接，则投标方负责提供所有的通讯接口，并保留余量。如采用RS485通讯方式，则投标方提供所需的转换接口。
投标方应满足一次系统图纸内所有设备的操控及监视。
[bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc270509712][bookmark: _Toc455666289][bookmark: _Toc24332][bookmark: _Toc2531]10 供货一览表（不限于此）


	序号
	设备名称
	厂家
	型号
	数量
	备注

	1
	发电机保护测控屏
	
	
	
	

	
	发电机差动保护装置
	
	
	1台
	

	
	发电机后备保护测控装置
	
	
	1台
	

	
	发电机转子接地保护装置
	
	
	1台
	

	
	发电机综合测控装置
	
	
	1台
	

	
	三相功率变送装置
	
	
	3台
	

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	2面
	

	2
	同期屏
	
	
	
	

	
	自动/手动准同期装置
	
	
	1台
	

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	1面
	

	3
	公用测控屏
	
	
	
	

	
	公共测控装置
	
	
	1台
	

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	1面
	

	4
	电度表屏
	
	
	 
	

	
	关口电度表
	
	0.2s级，三相四线制
	3块
	

	
	电能量采集装置
	
	
	1台
	

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	1面
	

	5
	低压备自投装置
	
	
	
	

	
	低压备自投装置
	
	
	2台
	

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	1面
	

	6
 
	远动通信屏
	
	
	
	

	
	通讯服务器
	
	
	2台
	

	
	规约转换装置
	
	
	1台
	

	
	网络交换机
	
	
	2台
	接口应满足本工程实际需求

	
	卫星时钟同步系统
	
	 YZ-982032路（RS232串口/RS485串口/光电B码/差分B码/光电脉冲/TTL/NTP），GPS+北斗，50米GPS天线和50米北斗天线，两套主机
	1套
	含全套附件

	
	屏体及附件
	
	2260×800×600mm
	1面
	

	7
	厂用变压器保护测控装置
	
	挂柜安装
	4台
	

	8
	10kV线路（母联）保护测控装置 
	
	挂柜安装
	1台
	

	9
	微机五防系统
	
	报价方提供一套功能完善的微机五防系统。微机五防系统应采用当地电力公司认可的专业及服务器操作系统（含探针）含独立五防主机、显示器
	1套
	

	10
	监控系统
	
	PS6000+                       系统软件、网络通信软件、支撑软件、系统维护及诊断软件、各项功能软件、远动数据处理及通信软件、操作闭锁软件、GPS对时软件、电能质量管理软件等
	1套
	

	
	工控机
	
	P4 3.0G/4G内存.双核/1T硬盘/DVD光驱/显卡/声卡/网卡/键盘/鼠标
	2套
	 

	
	显示器
	
	液晶22英寸彩色宽屏
	2台
	戴尔

	
	监控组态软件
	
	
	2套
	

	
	激光打印机
	
	A3
	2台
	

	
	通讯电缆
	
	数量按需，满足工程要求
	约2000米
	供货厂家供货、敷设和连接

	
	电脑桌
	
	
	2套
	含两把椅子

	11
	发电厂继电保护定值计算软件
	含全厂、站定值计算及培训服务等
	4套
	签字盖章有效


[bookmark: _Toc455666290][bookmark: _Toc16063][bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc27834]11 设计安装与调试
[bookmark: _Toc270509714]投标方应负责保证安装调试工作达到电厂的微机监控系统设备正常投运，全部实现本技术规格书阐述的各项功能，并根据现场运行实际情况，提供所供保护装置的定值计算书。挂柜安装设备由投标方发往开关柜厂方，并配合柜厂进行安装工作。
投标方应对其所供应的所有合同设备（包括分包与外购）在生产过程中进行严格的检验和试验，出厂前须按设计要求进行整机总装和试验，费用由投标方自行承担。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件作为技术资料的一部分邮寄给招标方存档。此外还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。进口设备应提供商检单。招标方有权在认为必要时对所有类别的设备进行检验。合同设备到达卸货地或工作现场7天内，双方将会同有关人员共同开箱，就合同设备的外观、规格、数量和重量进行清点验收，并共同签署检验记录。该检验记录各方代表各执一份，并可作为招标方向投标方提出索赔的有效证据。如招标方未通知投标方而自行开箱，产生的后果由招标方承担。如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损伤、锈蚀、污染等，或其它与合同规定不符合的情形，投标方均应采取更换、修理、及时补制等措施，由此而产生的费用由投标方承担。在集装箱运输的情况下，集装箱的开箱和返箱不能被视为开箱检验。开箱检验及由此产生的更换、修复等并不免除投标方应按本合同承担的质量保证责任。如果所供设备（含配套设备）或部件被发现没有完全符合要求，或在检验中发现有某种缺陷或别的情况，则招标方保留临时使用该设备或部件的权利（为了减少对工程进度的影响），直到该设备或部件被合理地更换。投标方在合同限度内对该设备或部件负有全部责任，包括迅速更换该设备或部件及承担有关的更换费用。新的设备或部件将在其开始使用时起承担同样的保证期限。如果有以下情况发生，招标方保留拒收投标方所提供的全部或部分设备及配套设备的权利：所供设备不符合合同要求；投标方没有按照双方根据合同规定达成的协议对有关的设备进行修理或更换；投标方没有按照双方根据合同规定达成的协议，在规定的延长期内及时地对设备进行修理或更换。
如果在质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，投标方需无条件更换。
[bookmark: _Toc270509715][bookmark: _Toc26623][bookmark: _Toc31125][bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc455666291]12 技术服务
[bookmark: _Toc25379][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc270509716][bookmark: _Toc455666292][bookmark: _Toc270510460][bookmark: _Toc24440]12.1 投标方现场技术服务
12.1.1 投标方现场服务人员的责任是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。
                          现场服务计划表（格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	   职称  
	   人数 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12.1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：
（1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；
（3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
（4）身体健康，适应现场工作的条件。
12.1.3  投标方现场服务人员的职责
（1）投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
（2） 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。             
                        投标方提供的安装.调试重要工序表
	 序号
	  工序名称
	    工序主要内容
	   备注

	
	
	
	

	
	
	
	


（3） 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
（4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
（5）投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。
[bookmark: _Toc20624][bookmark: _Toc12433][bookmark: _Toc270509717][bookmark: _Toc455666293][bookmark: _Toc29968][bookmark: _Toc270510461]12.2 保证期内的技术服务
（1）保证期是从验收合格算起的一年内，投标方应负责在正常条件下系统的正常稳定运行。
（2）系统故障时，投标方应提供服务、分析事故原因，如因系统设备本身原因，一切费用由投标方支付。
（3）当系统发生事故时，投标方接到招标方通知后应派人24小时内前来修复。
（4）系统发生重复性故障时，从故障修复之日起，重算保证期。
12.3保证期后技术服务
保证期后，投标方仍须向招标方提供优惠服务，负责系统软件升级换版，并承诺售后服务随叫随到，以合理价格向招标方提供需要的备件，承担原理性故障而导致的改进。
[bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc455666294][bookmark: _Toc15000][bookmark: _Toc23405][bookmark: _Toc270509718][bookmark: _Toc270510462]12.4 招标方的义务
招标方要配合投标方服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。
[bookmark: _Toc270509719][bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc270510463][bookmark: _Toc455666295][bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc3388]12.5 培训
12.5.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训，使招标方运行人员掌握系统的运行、检查、修理和维护技能。培训内容应与工程进度相一致。
12.5.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。
	序号
	培训内容
	计划人月数
	   培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	  职称
	  人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.5.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由招标方、投标方双方商定，暂按16人5天，地点：设备生产厂家。投标方须为招标方免费培训足够的运行维护人员（交通费除外）。
[bookmark: _Toc270509720][bookmark: _Toc32253][bookmark: _Toc17895][bookmark: _Toc455666296][bookmark: _Toc2957]13 备品备件
13.1投标方应免费提供一套备品备件，备品备件应是新品，与供货设备同型号，同工艺，并提供一份备品备件清单，标明备品备件的名称、型号、数量、用途等。
备品备件清单
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13.2专用工具
投标方根据自己的系统向招标方免费提供一套在安装、调试和维护中需用到的软.硬件的专用工具，并提供专用工具清单及使用说明书； 
专用工具清单
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	
	


[bookmark: _Toc11734][bookmark: _Toc270509721][bookmark: _Toc14678][bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc455666297]13.3设备分解资料
投标方应提供一份设备零部件组成明细表，包括设备型号，生产厂家，数量等，设备组成清单见表2.2.1。
表2.2.1　 设备零部件组成清单
	序号
	名称
	型号及规范
	生产厂家
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14 设计联络、图纸与资料
自供货合同生效之日起10天，在投标方所在地举行第一次设计联络会，讨论厂方的硬件系统初步设计及解释，内容包括硬件系统及保护的详细配置，各设备构造及总体布置，电缆连接，设备技术规范及说明等。本次会议招标方和设计院方将有6名技术人员出席，在设计联络期间，招标方有权提出改进意见，投标方应对这些意见进行充分考虑。本次会议将签署一项会议纪要，作为系统设计和配合的依据。投标方承担招标方和设计院方参加设计联络会人员的交通费及差旅费。
在第一次设计联络会前7天，投标方应向招标方和设计院方提交下列图纸、资料，图纸应是应用于本电厂的，且标有本工程名称，并盖有投标方公司印章：
（1） 监控系统
a)监控系统网络结构图（或监控系统通讯联系图）；
b)间隔层各单元输入/输出图；
c)同期系统图及装置说明书；
d)五防系统图及开关闭锁逻辑图。
（2） 保护系统
a)各保护装置的系统原理接线图；
b)保护屏正面布置图、屏内设备布置图及图例说明；
c)保护屏的安装尺寸图，包括屏外型尺寸、屏内设备布置尺寸、总重量、基础螺栓的位置和尺寸及其它附件等；
d)保护屏的端子排图；
e)各保护装置原理框图及说明书，模件或继电器的原理接线图及其工作原理说明；
f)辅助继电器和选择开关采用的标准，保护装置的抗干扰试验标准；
g)所有保护装置的整定计算及其举例计算的详细的标准和程序。
投标方应向招标方介绍保护整定内容及整定方法。如果某些保护装置整定范围或灵敏度不能满足运行条件时，招标方有权要求投标方改进。
[bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc18316][bookmark: _Toc270510466][bookmark: _Toc28696][bookmark: _Toc455666298][bookmark: _Toc270509722]（3）测量和计量系统图及计量装置说明书
投标方在设计联络会后1周内提供更改后的供确认的图纸，设计院在实际收到图纸后1周内返回主要确认意见。投标方在提供确认图纸时必须提供所有审核该张图纸所需的资料。招标方有权要求投标方对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，在设计图纸完成之前应保留设计院对投标方图纸的其它确认权限，而招标方不需承担额外费用。
在收到招标方最终认可图纸前，投标方单独承担所购买的材料或制造所发生的费用及其风险。
生产的成品应符合合同的技术规范。招标方对图纸的确认并不能解除投标方对其图纸的完善性和准确性应承担的责任，也不能解除投标方提供设备及图纸应满足合同的技术规范的责任。
在收到确认意见后，7天内投标方应提供下列书面资料8份(图纸为CAD2004版的) （其中招标方6份，山东省热电设计院2份），投标方提供的图纸应为经过内部严格校审并签字的图纸，图纸.资料应标有本工程名称，并盖有投标方公司印章：
a)上文所列举的修改后的正式图纸与技术文件；
b)远动及公用测控屏端子接线图；
c)各测控屏端子接线图；
d)各测控保护屏端子接线图；
e) 电缆接线图附电缆型式
f)所有保护装置的内部接线及图例说明。
g)保护屏内部接线图及其说明（包括屏内布置及端子排图）。
h)试验箱（柜.板）内部接线图。
i)保护屏的地脚螺栓布置图。
j)按合同供货设备安装所需的全部图纸。
设备供货时投标方应提供下列资料：设备的开箱资料，除了以上所述图纸还应包括安装、调试、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。
投标方提供的图纸.资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。
[bookmark: _Toc530408010][bookmark: _Toc530408378][bookmark: _Toc249435092][bookmark: _Toc30005]15技术资料和交付进度
[bookmark: _Toc249435093][bookmark: _Toc24240][bookmark: _Toc530408011][bookmark: _Toc44125060][bookmark: _Toc217270836][bookmark: _Toc530408379][bookmark: _Toc217268818][bookmark: _Toc43778311]1.一般要求
1.1投标方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。
1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。均需提供U盘介质电子版本。
1.3投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后， 投标方应负责编写并出版所供产品的的技术协议，并经招标方和设计方确认。技术协议签定后 7天内应给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的电子文件(图形文件采用AUTOCAD14，技术文件采用Microsoft office)，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
1.4投标方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。投标方须满足以上三个方面的具体要求。
1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。
1.6投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
[bookmark: _Toc396988662][bookmark: _Toc399318771][bookmark: _Toc503324983][bookmark: _Toc397174646][bookmark: _Toc530408382][bookmark: _Toc397175917][bookmark: _Toc396529285][bookmark: _Toc396527846][bookmark: _Toc249435096][bookmark: _Toc28685][bookmark: _Toc501783255][bookmark: _Toc397131861][bookmark: _Toc396528061][bookmark: _Toc396528492][bookmark: _Toc396990276][bookmark: _Toc529353971][bookmark: _Toc530408014][bookmark: _Toc501726285][bookmark: _Toc501336194]16监造、检验/试验和性能验收试验
[bookmark: _Toc530408015][bookmark: _Toc7359][bookmark: _Toc530408383][bookmark: _Toc519920775][bookmark: _Toc35311903][bookmark: _Toc492803622][bookmark: _Hlt492704715][bookmark: _Toc515702277][bookmark: _Toc22837098][bookmark: _Toc26177833][bookmark: _Hlt531408758]1.概述
1.1本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。
1.2投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。
[bookmark: _Toc530408016][bookmark: _Toc21947][bookmark: _Toc530408384]2.工厂检验
2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
2.2检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。
2.3投标方检验的结果达不到标准要求，投标方要采取措施直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。
2.4工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。
[bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc530408017][bookmark: _Toc530408385]3.设备监造
3.1监造依据
    根据本合同《大型电力设备质量监造暂行规定》（电力工业部、机械工业部文件电办〔1995〕37号）和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。
3.2监造方式
文件见证，每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。
监造内容
	序号
	监造部套
	监造内容
	检验数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


[bookmark: _Toc218225337][bookmark: _Hlt35326409][bookmark: _Toc26177834][bookmark: _Toc35311904][bookmark: _Toc500238111][bookmark: _Toc509466996][bookmark: _Toc99782984][bookmark: _Toc249435097][bookmark: _Toc396528063][bookmark: _Toc397131863][bookmark: _Toc396988664][bookmark: _Toc397175919][bookmark: _Toc396529287][bookmark: _Toc396528494][bookmark: _Toc396990278][bookmark: _Toc397174648][bookmark: _Toc396527848]投标方应根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打ⅴ），最终由招标方确定。
[bookmark: _Toc530408018][bookmark: _Toc530408386][bookmark: _Toc16449][bookmark: _Toc399318773][bookmark: _Toc478439473][bookmark: _Toc505746939][bookmark: _Toc399326517]17技术服务和联络 
[bookmark: _Toc530408019][bookmark: _Toc8129][bookmark: _Toc23173976][bookmark: _Toc530408387]1.投标方现场技术服务
1.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。
现场服务计划表（格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	  职称  
	  人数 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2投标方现场服务人员应具有下列资质：
1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；
1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。
1.3投标方现场服务人员的职责
1.3.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
1.3.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。             
投标方提供的安装、调试重要工序表
	序号
	工序名称
	工序主要内
	  备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
1.3.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.3.5投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。
1.4招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。
[bookmark: _Toc18451][bookmark: _Toc530408388][bookmark: _Toc530408020]2 .培训
2.1为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
2.2培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

	
	
	
	培训教师构成
	
	

	序号
	培训内容
	计划人月数
	职称
	人数
	地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
投标人须为招标人免费培训足够的运行维护人员（交通费除外）。
[bookmark: _Toc15707][bookmark: _Toc530408389][bookmark: _Toc530408021]3.设计联络
有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。
设计联络计划表
	序号
	次数
	内    容
	时间
	地点
	人数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc26177841][bookmark: _Toc99782990][bookmark: _Toc2746][bookmark: _Toc530408390][bookmark: _Toc35311910][bookmark: _Toc249435098][bookmark: _Toc530408022][bookmark: _Toc396529290][bookmark: _Toc397175922][bookmark: _Toc399326520][bookmark: _Toc396528066][bookmark: _Toc396990281][bookmark: _Toc397131866][bookmark: _Toc396528497][bookmark: _Toc396527851][bookmark: _Toc478439476][bookmark: _Toc399318776][bookmark: _Toc396988667][bookmark: _Toc505746942][bookmark: _Toc397174651]18技术差异表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





附件2：

综合保护装置系统电气图（PDF格式）
（另附）
















附件3：
保廉协议
甲方：泸州市泸燊新能源有限公司
乙方：                        
为加强对招标投标和物资采购等工作的监督，依法规范招标投标工作和合同签订及执行中的廉洁纪律，防止违法违纪违规行为的发生，甲乙双方签订本协议。
一、甲方责任
（一）不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券、电子消费券及其他支付凭证等。
（二）不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与招标项目有关的材料供应、工程分包、工程装璜、咨询服务等活动。
（四）不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（五）不参加由乙方提供的宴请、健身、娱乐、旅游等消费活动。
二、乙方责任
（一）不以任何名义向甲方人员赠送钱物。
[bookmark: page5]（二）不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。
（四）不损害甲方利益。
三、甲、乙双方共同责任
（一）不在非公务场合谈业务。
（二）不一对一单独谈业务。
（三）不以任何名义相互进行高档宴请。
（四）分别对所属人员经常进行法制教育和廉洁教育。
（五）互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方纪检监察部门举报。
四、违约责任
（一）如甲方人员违反本协议约定，甲方将按照廉洁纪律规定严肃处理。同时，处理结果向乙方通报。
（二）如乙方人员违反本协议约定，甲方有权视违约情节轻重，对乙方采取警告、宣告中标无效、取消三年内在甲方及所属单位参与投标的资格、解除合同等处理措施。
五、其他事项
[bookmark: page6]（一）甲方纪检监察部约请乙方相关监督部门对本协议的履行情况共同进行监督检查，并提供反馈意见。
（二）本协议随招标文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。非公开招标项目，与主合同一并签订。
（三）本协议有效时间与商务合同（主合同）的有效时间一致。
（四）本协议经双方代表签字盖章后生效。协议一式四份，甲、乙双方各执二份，并作为合同的正式文本之一同步归档。甲、乙双方纪检监察部门可复印存查。

甲方（盖章）：                       	乙方（盖章）：










附件4
安全环保协议
甲方： 泸州市泸燊新能源有限公司（盖章）
乙方：                         （盖章）
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证工程施工安全，确保职工在劳动中的安全和健康，根据国家、电力行业和地方法律法规有关规定，明确双方各自的安全环保责任，甲方和乙方在签订合同的同时，就做好综合保护装置系统设备的设计、制造、运输、安装等全过程的安全生产、劳动卫生、环境保护（以下简称“安全环保”）工作，签定本协议。
1工程项目
1.1项目名称：综合保护装置系统设备采购
2协议内容
2.1安全环保目标管理
2.1.1杜绝人身伤害事故；
2.1.2杜绝一般及以上火灾事故；
2.1.3杜绝负主要责任的一般及以上交通事故；
2.1.4不发生环境污染事故；
2.1.5杜绝重复发生相同性质的事故；
2.1.6营造一个整洁、规范、有序的施工环境。
2.2 安全文明施工执行法律、标准，包括但不限于：
2.2.1《中华人民共和国安全生产法》
2.2.2《中华人民共和国环境保护法》
2.2.3《中华人民共和国消防法》
2.2.4《建设工程安全生产管理条例》
2.2.5《建设项目环境保护管理条例》
2.2.6甲方有关安全环保管理的制度、要求等。
2.3双方的权利和义务
2.3.1甲方和乙方必须认真贯彻国家、电力行业和地方有关安全生产的方针、政策，严格执行有关安全生产、劳动卫生、环境保护法律法规、法令、条例、规程、规定。
2.3.2贯彻“管生产必须管安全”的原则，甲方和乙方做到在计划、布置、检查、总结、考核施工工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全环保工作。
2.3.3乙方在甲方区域必须严格遵守和执行甲方在安全环保方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导，并定期向甲方汇报安全环保工作。甲方有协助乙方搞好安全环保工作以及监督检查的义务，对于查出的事故隐患，乙方必须限期整改。
2.3.4乙方应建立健全各级人员安全生产责任制，编制应急救援预案，并定期演练。
2.3.5乙方在甲方区域作业时，应按照甲方的有关要求，组织开展本单位辖区内的隐患排查治理工作。
2.3.6乙方要确保进入甲方现场的所有人员在上岗前进行了入场安全教育培训并考试合格，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，使所有人员都已清楚甲方有关的管理规定，并认真遵守。受教育人员的名单和考试成绩要报甲方安全监督管理部门审核备案，未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。
2.3.7施工现场使用的特种设备等安全设施，应严格按照有关规定检测检验合格，方可投入使用，严禁使用未经检测检验和检测检验不合格的设备设施。
2.3.8乙方在作业期间使用的各种设备设施及工器具均由乙方自备和管理。必须在每天开工前进行检查，发现事故隐患及时整改。
2.3.9作业过程中的各类安全设施、遮拦、安全标志牌、警告牌等不得擅自拆除、更动。如确需拆除、更动的，必须办理手续，并采取必要、可靠的安全措施。
2.3.10乙方的作业人员均应身体健康，无妨碍工作的疾病和传染病。
2.3.11特种作业执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员必须持证上岗，并按规定复审换证。特种作业人员名单要报甲方安全监督管理部门审核备案。
2.3.12乙方按规定为所属人员配备劳动保护用品、安全工器具，督促其正确佩戴和使用。
2.3.13乙方在作业期间，应按甲方安全文明施工管理的要求，对本单位辖区内的文明施工、环境保护及设备维护负责。按顺序施工，物料堆放整齐有序，做到工完料尽场地清。
2.3.14乙方应保证本单位安全生产条件所必需的资金投入。用于:安全教育培训、预案演练、施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，并做到专款专用，不得挪作它用。
2.3.15 发生事故后，乙方应立即采取急救措施，抢救伤员，控制、减少事故损失，保护事故现场，并在事故发生1小时内向甲方报告事故情况，在事故发生24小时内，组织进行事故调查，向甲方提交事故调查报告，报告需包含所有相关照片和目击者的证词。同时每天向甲方口头汇报最新进展，直到伤者完全康复或理赔结束为止。隐瞒、拖延不报，按国家、行业及甲方相关规定进行处理。
2.3.16乙方人员在作业现场发生人身伤亡事故的，由乙方负责支付医疗费等费用和处理善后事宜，其统计指标和医疗、赔偿费用由乙方全部承担。如乙方因医疗、赔偿费用或善后事宜处理不妥而影响甲方声誉的,乙方应承担违约责任，甲方有权对乙方进行所涉及费用双倍金额的罚款。
2.3.17乙方不服从甲方管理或严重违章作业，野蛮施工、管理混乱、事故不断或发生其他受上级考核或处罚安全环保事故的，甲方有权立即终止合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
2.4安全环保考核
乙方施工现场存在违章违规行为及未及时完成的安全环保隐患整改事项，甲方有权根据甲方相关安全环保考核管理规定从乙方的履约保证金中扣除相应金额。履约保证金不足的，乙方应及时补齐。
3其它
3.1本协议条款中未尽事宜，按照国家、电力行业有关法规、标准的规定，双方协商解决。
3.2本协议为合同的组成部分，与合同有同等效力。本协议自甲、乙双方盖章后生效，合同履行完毕后失效。

甲方（盖章）：                       	乙方（盖章）：



















履约保证函示范文本

申请人：
地  址：
[bookmark: _Hlk138664461]受益人：泸州市泸燊新能源有限公司
地  址：
开立人：
地  址：

泸州市泸燊新能源有限公司（受益人名称）：
鉴于泸州市泸燊新能源有限公司 （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备采购（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之卖方、受益人为本工程项下之买方，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《神仙桥产业园能源综合利用项目综合保护装置系统设备采购合同》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。
一、本保函担保范围：卖方未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。
三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的时间截止日后 30 天，最迟不超过 2024 年 12 月 30 日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。
受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
十、本保函在        辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。
开 立 人：                                   （公章）
法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）
地    址：                                          
邮政编码：                                          
电    话：                                          
传    真：                                          
开立时间：    年    月    日


	 	

