
590组件共1694块,

其中混凝土屋面140块，彩

钢瓦屋面1554块

直流侧容量999.46kWp

100kW逆变器8台

交流侧容量800kW
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590Wp组件共300块，容量177kWp。



原厂区变压器，容量1600kVA

浪涌保护器65KA
T1保护类别

峰值功率:590Wp

光伏专用电缆：PV1-F-（1*4mm）

额定输出电压：AC380V

100KW

极数：3P

框架电流: 250A 

光

伏

并
网

柜

光

伏
组

件

额定电流：180A 

180A/3P

800A/3P

750/5A 0.2s

750/5A 0.2s

kWh
双向计量表

1000A/3P

NB01

（带无线采集终端）

1000A/3P隔离开关

智能电表

极数：3P
剩余电流动作断路器  

额定电流：800A

并网电缆：2*(ZR-YJV-0.6/1kV-3*185+1*95)

电流互感器：750/5 0.2s

限压型

最大输入电压：1100V

额定输出功率：100KW

交流电缆：ZR-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

180A/3P

NB02

180A/3P

NB03

新增1#并网柜

电能质量监测装置

AC
DC

n n

1

2

1

2

180A/3P

NB04

逆

变
器

浪涌保护器65KA
T1保护类别180A/3P

800A/3P

750/5A 0.2s

750/5A 0.2s

kWh
双向计量表

1000A/3P

NB05

（带无线采集终端）

限压型

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

180A/3P

NB06

180A/3P

NB07

新增2#并网柜

电能质量监测装置

原厂区变压器低压母线
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AC
DC

n n

1

2

1

2

180A/3P

NB08

每串光伏组件数量（n）约为:15-18块

新增SVG（200kvar）



充电站原有箱变，容量2000kVA

浪涌保护器65KA
T1保护类别

峰值功率:590Wp

光伏专用电缆：PV1-F-（1*4mm）

额定输出电压：AC380V

100KV

极数：3P

框架电流: 100A 

光

伏

并
网

柜

额定电流：80A 
80A/3P

250A/3P

250/5A 0.2s

250/5A 0.2s

kWh
双向计量表

400A/3P

NB01

（带无线采集终端）

400A/3P隔离开关

智能电表

极数：3P
剩余电流动作断路器  

额定电流：250A

并网电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3*185+1*95

电流互感器：250/5 0.2s

限压型

最大输入电压：1100V

额定输出功率：40KW

交流电缆：ZR-YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

AC
DC

n n

1

2

1

2

80A/3P

NB02

80A/3P

NB03

新增并网柜

电能质量监测装置

AC
DC

n n

1

2

1

2

80A/3P

NB04
逆

变
器

光

伏
组

件
每串光伏组件数量（n）约为:15-18块
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新增SVG（30kvar）

原有箱变低压母线



说明：

1.所有支架及连接件均热镀锌,镀锌层厚度不小于65um,压块螺栓为M8不锈钢螺栓,各连接

螺栓、紧固螺栓强度不低于4.8级，其材质强度、表面处理、紧固力扭矩符合相关标准。

2.所有构件型材、连接件、螺栓、压块等规格型号及参数需配套使用，生产厂家试装无

误后再发货。

3.支架整体朝南倾斜14°(±1°)，各处连接牢固，整排檩条面落差不超过10mm，各阵列

两端后立柱间做柱间支撑加强。

4.各构件在切割、焊接、钻孔作业后，需喷涂防锈漆或其他防腐处理。

5.支架安装前，确保各基础顶部水平面度，上下高差不超过20mm。

地面

檩条

斜梁

立柱2 立柱2 立柱2 立柱2

后柱柱间支撑安装图

柱间支撑（阵列两端的两榀）

柱间支撑（阵列两端的两榀）

2600

2600

20

150
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屋顶支架安装节点图
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彩钢瓦屋面支架大样图
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车棚侧视图、车棚基础图

说明：

1、车棚主结构材质Q355B,顶部倾斜4.2度。

2、车棚主梁沿车位边沿定位，不改变原停车位大小。

3、柱梁连接螺栓为高强度螺栓强度等级不低于8.8级。

4、基础L1.5*W1*H1.3M,标号C30.

5、车棚型材的最终规格、柱/梁/板的连接、圆杆和檩条的固定等由厂家二次深化。

5400

1400 461

M主导水槽

2382

檩托加工图

副（横）导水槽
140*80*3檩条

（组件）7186

1400
1400

1002
180

檩托

横梁

车位限位器

（横梁参考值）6556

54

12
0

100

4 60

50

2*13腰孔

M12*110(两平一弹）

与横梁满焊 车棚横梁

说明：车棚横梁加工时，需将檩托按尺寸焊接固定

80

4,2°

H(600-400)*150*10*10

H(350-180)*150*8*8

H300*150*8*8

114圆管4mm厚

114圆管4mm厚

750

600

檩托(与横梁焊接固定）

150 1400
1002

1400
1002

1400 202

钢板不预制，由现场焊接
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车棚基础布置图

说明：

1，混凝土基础标号C30,预埋6*M22地脚螺栓。

2，基础浇注成型后，按原车位标准恢复表面铺砖。

3，车棚立柱靠车位边沿锚定，不能占用车位位置。

4，若车棚基础与井口、管道、充电桩等位置存在干涉，可根据施工现场情况适当偏移，保持方量

不变进行加长加宽加深处理。

7200 7200 4800

54
00

2400

26400

车棚基础C30(1500*1000*H1300)

2号车棚

1号车棚

7200

7200 7200 4800

54
00

2400

26400

7200
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车棚基础详图

附注:

一.钢筋: HRB400; 混凝土: 基础为C30, 垫层为C20素混凝土; 钢筋保护层厚度不小于40mm.

二.根据地质勘察报告,本工程采用柱下独立基础,按承载力特征值200KPa进行设计.

三.基础施工注意事项:

  1.开挖基槽时,在基础底设计标高以上,预留适当厚度约(200mm)的土,待基础施工时,

     再挖至基础底设计标高.

  2.开挖基槽时,如遇坟坑,枯井,人防工事,软弱土层等异常情况,应通知勘察与设计单位处理.

  3.基槽开挖完毕,应进行钎探,然后会同勘察设计单位验槽.

  4.基础埋入老土的深度不应少于200mm.

  5.基底超挖部分应用C20级素混凝土回填至设计标高,其它超挖部分用粘土分层回填夯实.

四.图中标高以米为单位,尺寸以毫米为单位.基础成型后保持水平。

五.本工程施工时应严格执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204—2015)等.

六.凡图中未注明的非承重内墙基础采用地面垫层加厚的作法,见具体大样.
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  14@500（绑扎）

1、最上层钢筋，置于钢板下方
2、中间层钢筋，置于螺杆下方

1000

13
00

300400300
1000

A-A剖面详图

预埋钢板

70
0

  中间层钢筋

最上方钢筋
置于钢板下方

  置于螺杆下方

锚栓总长1米，钢板上方预留10cm.

2004  14（绑扎）
纵向通长钢筋

6*M22*L1000
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车棚支架檩条布置图

说明：

1，混凝土基础标号C30,预埋6*M22地脚螺栓。

2，基础在车位后浇注，成型后不占用原车位位置。

3. 组件边框安装主、副导水槽，导水槽用螺杆、U型螺栓、双孔压板固定在檩条上。

4，若车棚基础与井口、管道、充电桩等位置存在干涉，可根据施工现场情况适当偏移，保持方量

不变进行加长加宽加深处理。

7200 7200 7200 4800

檩条140*80*3方管

M型主导水槽（锌铝镁）

副导水槽（锌铝镁）

2号车棚

1号车棚

300 300

M型导水槽连接示意图

变截面梁H(350-180)150*8*8

7200 7200 7200 4800

檩条140*80*3方管

1号车棚

300 300

变截面梁H(350-180)150*8*8
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